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Комплектующие  
и доборные элементы

Подкровельные 
пленки «Тераспан»

Металлочерепица Преимущества:

Преимущества:

Преимущества:

Тераспан А Тераспан B Тераспан C Тераспан D 

Металлочерепица «Монтеррей»

Металлочерепица является универсальным кровельным материалом 
и монтируется на всех типах поверхностей и конструкций 
зданий. Производство металлочерепицы происходит на особых 
автоматизированных линиях путем профилирования листов из 
тонколистовой стали методом холодного давления. Металлочерепица 
имеет специальную канавку вдоль всего края листа. Канавка служит для 
того, чтобы лишняя влага, конденсат или осадки не скапливались в месте 
стыка листов металлочерепицы и не проникали под кровлю.

Торговая марка ТЕРАСПАН  занимает достойное 
место среди российских строительных 
изоляционных материалов. Плёнки ТЕРАСПАН 
отлично зарекомендовали себя  среди строителей 
промышленного масштаба и частного домостроения.

Группа компаний «Металлик и Ко» производит продукцию из тонколистового оцинкованного металла 
и металла с полимерным покрытием для одноэтажного загородного и промышленного строительства. 

Многолетний опыт работы и высокий уровень наших сотрудников позволяет на протяжении более 
20  лет занимать уверенные позиции не только на российском рынке, но и в ближнем зарубежье. 
За это время мы довели до совершенства такие навыки, как: эффективность, профессионализм 
и непрерывное развитие на всех этапах производства и реализации. А каждый рабочий процесс 
сопровождается тщательным контролем качества и соответствия европейским стандартам.

Оказываем услуги: порошковая покраска изделий, продольная резка рулонной стали, поперечная рубка 
рулонной стали, прокатка профнастила из рулонной стали, доставка собственным автотранспортом, подбор 
кровельного материала, компьютерный расчет кровли, дымоходов, водосточной системы, консультации 
специалистов.

стабильность
более 20 лет на рынке

современные технологии 
производства
автоматизированное 
оборудование и передовые 
технологии

гарантия качества
каждый этап производства 
сопровождается тщательным 
контролем качества

Обладает высокой 
прочностью и применяется 
как паробарьер на 
внутренних поверхностях 
утепленных стен, мансардных 
крыш и нижней части 
перекрытий.

Обладает высокой 
прочностью и применяется 
как паробарьер на 
внутренних поверхностях 
утепленных стен, мансардных 
крыш и нижней части 
перекрытий.

Гидро-пароизоляционная 
мембрана предназначена для 
защиты утеплителя и прочих 
элементов конструкции от 
паров, проникающих изнутри.

Паропроницаемый материал 
из нетканого полотна на 
основе полипропилена. 
Предназначен для 
ветроизоляции стен при 
наружном утеплении 
волокнистой теплоизоляцией.

Разрешенные длины:
 810 – 1080 /    1160 – 1430 / 1510 – 1780 /  1860 – 2130 /  2210 – 2480 /  2560 – 2830 /  2910 – 3180 /  3260 – 3530 /  3610 – 3880 /  3960 – 4230 /  4310 – 4580 /   
4660 – 4930 /  5010 – 5280 /  5360 – 5630 /  5710 – 5980  / 6060 – 6330 /  6410 – 6680 /  6760 – 7030 /  7110 – 7380

небольшой  вес

простота и быстрота монтажа

низкая стоимость

большой срок службы

высокая коррозийная стойкость

стойкость цвета

ветро- и пароизоляция стен �и кровли

экологически чистый материал

не подвержены воздействию �бактерий

стойкость к действию �у/ф лучей

низкая цена

Ширина листа общая 1180 мм
Ширина листа полезная 1100 мм
Высота профиля 39 мм
Шаг волны профиля 350 мм
Толщина металла 0,40-0,55 мм

О компании

ассортимент
широкий спектр 
стройматериалов

индивидуальный подход
гибкие условия сотрудничества

гарантия лучшей цены
уникальное ценовое 
предложение

Дымоходные системы

Металлочерепица

Садовые конструкции

Водосточные системы

Металлический сайдинг / 
 софиты

Нестандартные изделия  
по чертежам заказчика

Профнастил

Профиль для гипсокартона

Металлический штакетник

Палитра RAL
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Гофролист - разновидность профнастила, которая имеет волнообразные 
углубления. Применяется в качестве кровельного материала, а также 
облицовки и строительства ограждений. Материал оцинкованного листа 
устойчив к воздействию агрессивных сред, механическим воздействиям, 
деформации. Лист  оцинкованный может использоваться без 
дополнительной обработки, что позволяет сэкономить время и денежные 
средства.

Профнастил

Гофролист

Профнастил - профилированный лист с трапециевидными волнами, 
выполненный из оцинкованной стали или оцинкованной стали с 
полимерным покрытием.

Профнастил используется при строительстве перекрытий и ограждений, 
в качестве кровли и заборов, внешней отделки всевозможных зданий 
и сооружений. Также идеально подходит для частного строительства 
(дачные дома, заборы).

Кровельный профнастил С20 имеет специальную 
капиллярную канавку, которая расположена на протяжении 
всей длины края листа профнастила. Канавка не дает лишней 
влаге (конденсату или осадкам) скапливаться в месте стыка 
двух листов и проникать под кровлю.

Преимущества:

НС35-1000

С8-960

НС44-1000

Гофролист 930

С20-1137 кровельный

С44-1000

С8-1200

Н60-845

Гофролист 1150

С21-850

Н75-750

С20-1150 стеновой

Н114-750

Плоский лист

Плоский лист

С21-1051

долговечность
простота монтажа
удобство транспортировки  
и хранения 
низкие эксплуатационные 
расходы
эстетичный внешний вид

горячее 
цинкование

двустороннее 
полимерное 

покрытие

цвета по 
каталогу RAL 

декоративное 
покрытие

Ширина листа общая 1060 мм
Ширина листа полезная 1000 мм
Высота профиля 35 мм
Толщина металла 0,40-0,90 мм

Ширина листа общая 960 мм
Ширина листа полезная 910 мм
Высота профиля 8 мм
Толщина металла 0,35-0,50 мм

Ширина листа общая 1047 мм
Ширина листа полезная 1000 мм
Высота профиля 44 мм
Толщина металла 0,40-0,90 мм

Ширина листа общая 1150 мм
Ширина листа полезная 1100 мм
Высота профиля 17 мм
Толщина металла 0,35-0,70 мм

Ширина листа общая 1137 мм
Ширина листа полезная 1100 мм
Высота профиля 20 мм
Толщина металла 0,35-0,70 мм

Ширина листа общая 1047 мм
Ширина листа полезная 1000 мм
Высота профиля 44 мм
Толщина металла 0,40-0,90 мм

Ширина листа общая 1200 мм
Ширина листа полезная 1150 мм
Высота профиля 8 мм
Толщина металла 0,35-0,70 мм

Ширина листа общая 902 мм
Ширина листа полезная 845 мм
Высота профиля 60 мм
Толщина металла 0,40-0,90 мм

Ширина листа общая 930 мм
Ширина листа полезная 850 мм
Высота профиля 17 мм
Толщина металла 0,35-0,50 мм

Ширина листа общая 850 мм
Ширина листа полезная 800 мм
Высота профиля 21 мм
Толщина металла 0,30-0,50 мм

Ширина листа общая 800 мм
Ширина листа полезная 750 мм
Высота профиля 75 мм
Толщина металла 0,40-2,0 мм

Ширина листа общая 1150 мм
Ширина листа полезная 1100 мм
Высота профиля 20 мм
Толщина металла 0,35-0,70 мм

Ширина листа общая 807 мм
Ширина листа полезная 750 мм
Высота профиля 114 мм
Толщина металла 0,75-1,00 мм

Размеры листа 1000х2000 мм
Размеры листа 1250хдо 3000 мм
Толщина металла 0,35-0,70 мм

Ширина листа общая 1051 мм
Ширина листа полезная 1000 мм
Высота профиля 21 мм
Толщина металла 0,35-0,70 мм

Палитра RAL

Декоративное покрытие

Оцинкованная сталь

Покрытие FLOK

Покрытия CORTEN
Изготавливаем в любом 
цвете палитры RAL

3D 3D 3D

Лист оцинкованный имеет широкий 
диапазон применения: создание 
вывесок, рекламных щитов; отделка 
легких конструкций, крыш, стен; 
сооружение ограждений, заборов.
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Металлический штакетник
Декоративный элемент, предназначенный для имитации классического забора с возможностью нанесения 
полимерного покрытия с обеих сторон в цвете RAL, декоративного покрытия или покрытия flok. Дополнительное 
ребро жесткости делает ограждение из штакетника более надежным. 

Стандартная длина - 1500/1800/2000 мм. Упаковка в пачки по 25 шт.

Варианты монтажа

М-образный

П-образный

Парапет

Фигурный (130) Прямой (130)

Эконом (100)

Полукруглый 
(130)

Полукруглый 
(118)

Полукруглый 
(130)

Полукруглый 
(118)

Комплектующие 
для кровли

Преимущества:

Планка конька плоского 150 / 190

Конек простой / с каплей Планка ендовы верхней / нижней

Ендова

Заглушка конька круглого /  
конусная

Планка угла внутреннего / внешнего Планка примыкания верхняя / 
нижняя

Тройник конька круглого У / Т Планка конька 
круглого

Доборные элементы кровли – это различные по 
конфигурации планки, без которых невозможно обойтись 
при монтаже кровельного покрытия. Они необходимы 
для защиты стыков кровли и стен от попадания влаги, 
мусора, ветра в подкровельное пространство. Кроме того, 
доборные элементы кровли играют декоративную роль, 
придавая зданию законченный вид. 

оцинкованная сталь 0,35 - 2 мм   
нержавеющая сталь 0,5-1 мм 

защитная пленка

широкая цветовая гамма каталогов RAL и RR

стандартные размеры

фасонные изделия по эскизу

Стандартный размер В, мм: 100, 150,200. Стандартная длина, мм: 2000

Стандартный размер В, мм: 100, 150, 200

Ширина  
для штакетника:  

14 и 16 мм
Длина 2000 мм
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Уплотнитель конька

Планка торцевая 80 / 95 / 135 Планка 
карнизная

Саморез кровельный  
с прокладкой из ЭПДМ резины

Отлив оконный 

Конек для забора

Парапет для профнастила /  
металлического штакетника

Колпак на столб

Доборные элементы

Выполняет защитно-декоративную функцию. Монтируется на подоконную часть окна 
или цоколь. Защищает от разрушающих погодных явлений. 

Используется для защиты кирпичной кладки забора (шириной в кирпич или 
полкирпича) от погодных разрушений. Придает забору законченный внешний вид.

Закрывает острую верхнюю кромку забора из профнастила С8, С20, С21 / 
металлического штакетника. Придает забору законченный вид.

Предназначен для защиты кирпичной кладки столба забора  
от сезонных погодных явлений. Придает столбам законченный внешний вид.

Макс. длина до 6 м

4,8х19 мм
4,8х20 мм
4,8х35 мм
4,8х50 мм
4,8х70 мм

Дымник

Баллон 
аэрозольный 

Эмаль 
ремонтная

Корректор

Дымники выполняют несколько функций: 
1.	 Защищают дымоход от попадания в него посторонних предметов и 

различного мусора. Все это засоряет трубу и ухудшает тягу. Печь или 
камин начинают дымить.  

2.	 Не позволяют искрам попадать на крышу и стены. В безопасности от 
возгорания оказываются хозяйственные постройки, элементы декора. 

3.	 Улучшают и усиливают тягу в трубе. 

* части стыкуются заклепками

Дымник ПФ

Дымник стандарт Дымник двухъярусный Дымник двухъярусный с сеткой

Дымник МЧ Дымник с сеткой

Производственные 
возможности позволяют 
нам изготавливать 
любые индивидуальные 
посадочные размеры, 
формы и конфигурации 
по эскизам заказчика в 
кратчайшие сроки. 

Преимущества:

конструкционная прочность
устойчивость к атмосферным 
осадкам и коррозии
устойчивость к ультрафиолету 
и  различным температурным 
режимам

Мин. ширина 200 мм

Макс. ширина 2000 мм

Мин. длина 200 мм

Макс. длина не ограничена*

Стандартный размер АхВ, мм: 400x400, 400x520, 520x520.

Станд. ширина, мм Станд. длина, мм

8, 14, 16, 20, 21 2000

Станд. ширина, мм Станд. длина, мм

400, 520 400, 520

Станд. ширина, мм Станд. длина, мм

125, 250 2000

Станд. ширина, мм Станд. длина, мм

50, 70, 100, 150, 200, 250, 300 1500, 2000

Дымники под заказ
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Предназначена для подачи и удаления воздуха различными 
системами вентиляции, для воздушного отопления 
и кондиционирования воздуха в производственных, 
административных, жилых и общественных зданиях.

Изготавливается из оцинкованной стали любой толщины, 
в любой конфигурации, любом размере и любом цвете по 
каталогу RAL.

Вентиляционная решетка

Элементы безопасности кровли
Элементы безопасности кровли обеспечивают защиту кровли от схода снега и льда, а также используются для 
обеспечения дополнительной защитной функции при монтаже/ремонте кровли. Изготавливаются  из  оцинкованной  
стали с полимерным и порошковым покрытиями (любой цвет по каталогу RAL).

Снегозадержатель для металлочерепицы

Снегозадержатель для фальцевой кровли

Преимущества:

Преимущества:

конструкционная прочность
устойчивость к высоким 
нагрузкам
все метизы в комплекте
простой монтаж

конструкционная прочность
устойчивость к высоким 
нагрузкам
все метизы в комплекте
простой монтаж

Снегозадержатели устанавливаются по скатам кровли параллельно карнизу, а также обязательно над 
мансардными окнами. По желанию владельца дома снегозадержатели устанавливаются либо в одну линию -  
«стык в стык», либо в шахматном порядке. На длинных скатах следует устанавливать снегозадержатели в несколько 
рядов. Крепление должно осуществляться на местах подхода к кровле несущей стороны, либо выше к коньку, 
крепление на карнизном свесе категорически запрещается.

Рекомендуемый способ крепления

Комплектация:

1.	 Кронштейн снегозадержателя под фальц (3 шт.)

2.	 Труба продольная круглая L=3000 мм, D=32 мм  
(2 шт.)/труба D25 (для варианта эконом)

3.	 Заглушка пластиковая (4 шт.)

4.	 Болт с шестигранной головкой М8х40 (9 шт.)

5.	 Гайка М8 (9 шт.)

6.	 Шайба М8 (18 шт.)

7.	 Шайба пружинная 08 (9 шт.)

8.	 Планка снегозадержателя (3 шт.)

Сырье: опоры - сталь толщиной 1,2 мм; трубы D 25 мм - оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм; спец планка — 
оцинкованная сталь 2 мм; также с цветным порошковым покрытием 80 мкм.

Комплектация:

1.	 Кронштейн крепления (4 шт.)

2.	 Труба продольная круглая L=3000 мм, D=32 мм  
(2 шт.)/труба D25 (для варианта эконом)

3.	 Заглушка пластиковая трубы продольной (4 шт.)

4.	 Уплотнительная резинка (4 шт.)

5.	 Шуруп 50 мм с шестигранной головкой (12 шт.)

Сырье: опоры - оцинкованная сталь толщиной 2 мм; 
трубы D 32 мм - оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм; 
также с цветным порошковым покрытием 80 мкм.

Длина 3 м

Длина 3 м
Сырье: опоры - оцинкованная сталь 4 мм; трубы D 32 мм - оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм; также с цветным 
порошковым покрытием 80 мкм

Сырье: оцинкованная сталь; также с цветным порошковым покрытием 80 мкм.

Кровельное 
ограждение

для металлочерепицы  
и профнастила

Снегорассекатель

Кровельное ограждение обеспечивает безопасность перемещения на кровле. 
Обязательно к установке на зданиях, высотой выше 10 м при наклоне скатов до 
12°. На зданиях с высотой до 7 м при наклоне скатов более 12°. Любые работы 
на крыше, в которых возникает необходимость в процессе ее эксплуатации, 
должны выполняться при наличии надежного ограждения крыши.

Снегорассекатель является многофункциональным элементом кровельной 
системы — с его помощью удается снизить опасность схода снежных масс.

Рекомендуется размещение по всей площади кровли в шахматном порядке. 
Подходит для обустройства крыш из разнообразных материалов.

Снеговые регионы 1 2 3 4 5 6

Примеры  
городов

Астрахань, Чита

Краснодар,
Волгоград,  

Ростов-на-Дону,
Хабаровск

Москва, 
Санкт-Петербург, 

Белгород, 
Екатеринбург, 

Челябинск, Липецк, 
Владимир

Нижний Новгород, 
Новосибирск, 

Красноярск, Сургут, 
Вологда, Тверь, 

Казань

Сыктывкар, 
Пермь, 

Уфа, 
Магадан, 

Мурманск

Горные районы 
Кавказа, Урала, 

восточного 
побережья 
Камчатки

Снеговая нагрузка, кгс\м2 80 120 180 240 320 560

Угол наклона кровли Длина ската, м

Менее 15° 16 14 12 10 8,3 6

15-30° 8 7,3 6 5 4,5 3,3

30-45° 5,3 4,8 4 3,3 3 2,3

Размеры: 650х3000 мм

Преимущества:

конструкционная  
прочность
все метизы в комплекте
устойчивость  
к высоким нагрузкам
простой монтаж

Опора-кронштейн крепится через кровельный материал к обрешетке саморезами 8x50, под кронштейн 
подкладывается резиновый уплотнитель. Расстояние между креплениями определяется типом кровельного 
материала, длиной ската и уклоном кровли.

Оптимально допустимые 
нагрузки: 54 кгс на 1,5 мп 
между 2 опорами. 
Это значительно надежнее, чем 
норматив (54 кгс на 10 мп). Расчетно 
на ограждение могут воздействовать, 
например, на 2-3 минуты 2 человек 
весом 81 кг. При этом разрушений и 
деформаций, приводящих к нарушению 
работоспособности, не обнаруживается.

Палитра RAL

Декоративное покрытие Оц. стальПокрытие FLOK

3D 3D 3D
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Снегозадержатель Borge трубчатый для кровли

Преимущества:
эффективность
первый класс цинкования
устойчивость к коррозии
доступность
простота монтажа

МЧ, профнастил,  
материал на основе битума

Устанавливается на кровлю с высотой 
волны до 44 мм.

Устанавливается на кровлю с высотой 
волны до 44 мм.

Регулировочные кронштейны обеспечивают 
горизонтальную ориентацию на кровлях  
с уклоном  от 0° до 45°

Переходный мостик Borge для кровли

Снегозадержатель трубчатый Русский Рубеж

Системы безопасности кровли и кровельные аксессуары BORGE - полноценная 
инженерная защита дома, универсальная, комбинируемая, технически продуманная, 
надежная, применимая для любого типа кровельного покрытия.

Универсальное решение – 
снегозадержатели на профлист со 
специальными крюками.  Они надеваются 
на нижнюю трубу снегозадержателя 
и пускаются в каждую волну 
профнастила по направлению к коньку. 
Скапливающаяся снежная масса и лед 
тают в период оттепели, не нанося вреда 
имуществу и людям.

Снегозадержатели на профлист BORGE 
позволяют исключить риск схода 
снежной массы. Вне зависимости 
от количества осадков, вы и ваше 
имущество будут под надежной защитой.

Переходный (переходной) мостик 
может использоваться совместно с 
кровельными ограждениями. Благодаря 
этому обеспечивается еще более 
высокий уровень безопасности. 

Может устанавливаться на любые 
кровельные материалы. 

Длина 1,5 и 3 м.

Преимущества:
универсальня конструкция
произвольная длина
100% надежная фиксация
конструкция пропускает 
около 60% снега

МЧ, профнастил,  
материал на основе битума

МЧ, профнастил,  
материал на основе битума

Элементы безопасности кровли BORGE Снегозадержатель Borge трубчатый 

Кровельное ограждение Borge для кровли 

Кровельное ограждение-снегозадержание Русский Рубеж  
с двумя доп. трубами

Преимущества:

Преимущества:

эффективность 
первый класс цинкования
устойчивость к коррозии
доступность 
простота монтажа

безопасность конструкции 
качесво материалов
универсальность крепления
практичность
надежность и долговечность
эстетичность

МЧ, профнастил,  
материал на основе битума

Высота  0,6 и 1,2 м

Высота  0,6 и 1,2 м

Может быть полностью оцинкован 
без окрашивания

Может быть полностью оцинкован 
без окрашивания

11 29 32

7005 8004

Стандартные цвета RAL

Стандартные цвета RR

Преимущества:

Преимущества:

конструкционная прочность
2й класс цинкования
устойчивость к высоким 
нагрузкам
все метизы в комплекте
простой монтаж

конструкционная прочность
устойчивость к высоким 
нагрузкам
все метизы в комплекте
простой монтаж

Комплектация:

1.	 Кронштейн: трапециевидный 363х138 мм, высота 
до низа нижней трубы 45 мм, толщина 1,2 мм, 8 
ребер жесткости (4 шт.)

2.	 Труба: овал 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм, 
сварная, обжата, отверстие для крепления с 
одной стороны, длина 3 м (2 шт)

3.	 Комплект крепежа

4.	 Инструкция по монтажу цветная

5.	 Фирменный скотч (РР) на концах упаковки трубы

Комплектация:

1.	 Кронштейн: трапециевидный 363х138 мм, высота до 
низа нижней трубы 45 мм, толщина 1,2 мм, 8 ребер 
жесткости (4 шт.)

2.	 Труба: овал 20х40 мм, толщина стенки 0,9 мм, 
сварная, обжата, отверстие для крепления с одной 
стороны, длина 3 м (2 шт)

3.	 Комплект крепежа

4.	 Инструкция по монтажу цветная

5.	 Фирменный скотч (РР) на концах упаковки трубы

Перемещение по кровле со значительным 
уклоном не просто неудобно, но и опасно 
для жизни. Учитывая это, инженеры 
компании «Борге» рекомендуют 
использовать современное инженерное 
решение – устанавливать платформы 
переходных мостиков на ограждения. 

Профнастил Н-60, Н-75



1514

Металлический сайдинг и софиты

Металлический сайдинг

Металлический сайдинг – панели, используемые для облицовки фасадов зданий.  Применяются  для   придания  
зданию  индивидуальности,  защиты  фасада  от  погодных   воздействий, обновления старой и неэстетичной 
облицовки, скрытия внешних коммуникаций.

Благодаря многообразию цветовых решений  материал  легко впишется  в  любой  дизайн и ландшафт.  Форма  
панелей  имитирует  классическую  форму  бревна  и  бруса.

Панели имеют замковую  систему  
крепления друг к другу,  
образуя в результате единую 
герметичную поверхность.

Общая ширина 260 мм.  
Полезная ширина 225 мм.

Перфорация обеспечивает 
 дополнительную вентиляцию.

Общая ширина 356 мм.  
Полезная ширина 330 мм.

Металлический сайдинг/софит 

Woodline L

Формы сайдинга  
Woodline

Доборные элементы

Woodline T

Woodline W

Водосточная система
Водосточные системы  необходимы для сбора и отвода воды с крыш, а 
также для уменьшения влажности фундаментов и защиты фасадов и 
цоколя зданий от влаги. 

Мы производим наружные металлические водосточные системы круглого 
сечения из оцинкованной стали, оцинкованной стали с полимерным 
покрытием, с порошковой покраской. Круглая конфигурация желобов 
и труб позволяет водостокам эффективней справляться со сбором и 
отводом воды за счет большей пропускной способности. 

Преимущества:

Водосточная система 125х100

увеличенные толщины
повышенное содержание 
цинка
конструкционная прочность
выдержанная геометрия 
элементов 
герметичность соединений

1.	 Воронка выпускная
2.	 Воронка круглая
3.	 Колено трубы водосточной
4.	 Труба водосточная
5.	 Колено сливное
6.	 Желоб водосточный
7.	 Желоб угловой внешний/

внутренний
8.	 Заглушка желоба
9.	 Соединитель желоба
10.	Крепеж трубы с саморезом
11.	 Держатель желоба 200 мм
12.	  Крепеж желоба 280 мм
13.	Держатель желоба усиленный  

4 мм карнизный
14.	Держатель желоба усиленный 

4 мм
15.	Крюк желоба универсальный  

1 мм
16.	Тройник водосточный
17.	 Водосборник

долговечность легкий вес устойчивость  
к повреждениям

привлекательный 
дизайн

уникальные
защитные свойства

евростандарт 
качества

простота 
монтажа

премьер-класс 
по доступной цене

цвета по 
каталогу RAL 

10

17

16

7

6

12 13 14 1511

1

4

2
3

89

5

Палитра RAL

Оцинкованная сталь

потенциальный срок службы
35 лет

Рекомендовано  
для дачно - коттеджного 
частного домостроения
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Диаметр, мм Ширина, мм Высота, мм
235х100 220 250

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм
100 100 1000 / 2000 / 3000

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм
100 100 1000 / 2000 / 3000

Диаметр, мм Ширина, мм Высота, мм
125х100 150 220

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм
100 170 242

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм
100 170 242

Организует водосточный сток, отвод воды из желоба в трубу.

Направляет водный поток от воронок вдоль фасада.Соединитель, используемый для монтажа остаточных частей труб.

Применяется на сложных или фальцевых кровлях, не 
предполагающих установку желобов, организует водосточный 
сток, отвод воды из желоба в трубу.

Предназначено для изменения направления водного потока, слу-
жит для преодоления расстояния от воронки к трубе, для обхода 
выступов фасада.

Предназначено для изменения направления водного потока, 
отводит воду от стены и фундамента.

Воронка круглая

Труба водосточнаяТруба соединительная

Воронка выпускная

Колено трубыКолено сливное 

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм Глубина, мм
125 150 1250/2000/3000 63

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм Глубина, мм
125 74 160 10

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм Глубина, мм
125 300 300 63

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм Глубина, мм
125 300 300 63

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм
200х100 200 333

Диаметр, мм Карман, мм Длина, мм
100 135 333

Используется для отвода дождевой воды и талого снега с 
поверхности кровли в водосточные трубы с помощью воронок.

Обеспечивает соединение двух труб в одну, объединяет водо-
сточные стояки. Позволяет осуществить нестандартные архитек-
турные решения. Монтируется вертикально в водосточную трубу. 
Соединение посредством раструба обжатого конца элемента. 
Имеет угол 45 градусов.

Надежное и удобное приспособление для сбора дождевой или 
талой  воды, самой полезной для полива растений.

Устанавливается на внешних углах здания, служит для создания 
непрерывной желобной части системы, увеличивает продольную 
жесткость желоба, сокращает количество стоков.

Устанавливается в местах, где заканчивается желоб, для 
устранения протекания воды. В комплекте резиновый 
уплотнитель.

Устанавливается на внутренних углах здания, служит для 
создания непрерывной желобной части системы, увеличивает 
продольную жесткость желоба, сокращает количество стоков.

Желоб водосточный

Тройник водосточный Водосборник

Желоб угловой наружный

Заглушка желобаЖелоб угловой внутренний
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Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм Высота, мм
125 10 160 80

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм Шир. полосы, мм
125 170 333 28

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм Шир. полосы, мм
125 147 260 25
125 170 333 28

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм Шир. полосы, мм
125 68 391 28

Диаметр, мм Ширина основания, мм Длина, мм Высота, мм
125 25 156 176

Соединитель желоба необходим для последовательного соеди-
нения желобов и желобов угловых друг с другом. Обеспечивает 
герметичность данных стыков, является дополнительным ком-
пенсатором линейного расширения.

Универсальный держатель для крепления желоба под любым 
углом наклона. Монтаж возможен как на обрешетку, так и на 
лобовую доску. Универсальный держатель 

для крепления желоба 
под любым углом наклона. 
Монтаж возможен как 
на обрешетку, так и на 
лобовую доску. Изготовлен 
из цельнометаллической 
оцинкованной стали, завитой 
в 4 слоя.

Обеспечивает крепление водосточного стояка к фасаду здания.Готовое решение для крепления желоба на обрешетку, не требует 
применения дополнительного оборудования по отгибанию 
крюка. Изготовлен из цельнометаллической оцинкованной стали, 
завитой в 4 слоя.

Универсальное крепление для монтажа желобов к лобовой доске 
(при этом не имеет значения, смонтировано кровельное покрытие 
или нет). Конфигурация и технические параметры держателя 
обеспечивают увеличенную несущую способность и равномерно 
передают нагрузку на опору. Создается неповторимый парящий  
эффект смонтированных желобов. 

Высокотехнологичное оборудование обеспечивает конструкционную прочность, 
выдержанную геометрию всех элементов, точность конфигураций, герметичность 
соединений, надежность стыков и швов.

Назначение: рекомендовано 
для кровель с увеличенной 
площадью многоэтажных жилых 
домов, муниципальных зданий, 
промышленного и гражданского 
строительства.

*фасонные элементы в 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220

Основная марка стали: DX52+Z, DX53+Z (03;04), РФ. Класс цинкования II (Zn 140-180 м2).

•	 порошковой покраски 80/80 мкм 
оцинкованной стали  
(при производстве элементов стока, 
желобной части системы)

•	 формовки оцинкованной стали, 
стали  с полимерным односторонним 
покрытием полиэстер  
(при производстве труб).

Посредством данного сочетания создается уникальный продукт: универсальный, оптимальный 
по цене и высокой степени надежности. Элементы системы имеют высокую устойчивость к 
рискам повреждений при хранении, транспортировке, монтаже, эксплуатации.

Как известно, технология порошковой покраски обеспечивает уникальные защитно-
декоративные свойства. «Сцепка» оцинкованной стали и порошковой краски 
на молекулярном уровне обеспечивает высокую антикоррозийную стойкость, 
ударопрочность, высокую устойчивость к механическим воздействиям, не царапается, 
не скалывается, имеет устойчивость к ультрафиолету, не выгорает, покрытие не меняет 
своих характеристик в течение долгого времени.

Соединитель желоба

Держатель желоба оц Держатель желоба оц 4 мм
усиленный длинный / карнизный

Крепеж трубыКрепеж желоба оц

Крюк желоба универсальный

Технические характеристики

Технологии:

Диаметр, мм Ширина, мм Длина, мм Cаморез., мм
100 26 170 120

Водосточная сиситема  
150х120 / 175х140 / 200х150

Надежность материалов:
оцинкованная сталь толщиной 0,52-0,55 мм; также с цветным покрытием 
полиэстер 25 мкм
оцинкованная сталь толщиной 0,6 мм с цветным порошковым покрытием 80 мкм
оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм; 1 мм; 4 мм; также с цветным 
порошковым покрытием 80 мкм

Преимущества:

увеличенные толщины
повышенное  
содержание цинка
конструкционная прочность
усиленные элементы
выдержанная геометрия 
герметичность соединений

долговечность легкий вес устойчивость  
к повреждениям

привлекательный 
дизайн

уникальные
защитные свойства

евростандарт 
качества

простота 
монтажа

сертифицированное 
качество

доступная  
цена

цвета по 
каталогу RAL 

потенциальный 
срок службы

35 лет

Заглушка желоба

Желоб водосточный

Воронка выпускная

Держатель 
желоба

Колено трубы

Крепеж трубы  
с саморезом

Труба водосточная

Колено сливное

Палитра RAL

Угловой желоб
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Водосточная система Döcke Профиль для гипсокартона и комплектующие
Профили для гипсокартона изготавливаются методом холодного проката 
с последующей оцинковкой. Получающиеся после этих манипуляций 
оцинкованные профили устойчивы к ржавчине за счёт защитных свойств 
цинка. Они отличаются жесткостью, прочностью и малым весом. Исполь-
зуются они для создания каркасов разных назначений и конструкций 
при постройке любого вида зданий: от жилых домов до промышленных 
построек. В дальнейшем сформированные из оцинкованных профилей 
каркасы служат базой для крепления гипсокартонных листов. Выпуска-
ется длиной 3000 мм; другая длина - под заказ.

Водосточная система Döcke – это сборная конструкция, предназначенная 
для отведения воды с крыши здания. Водосточные изделия системы 
Döcke изготовлены способом коэкструзии и литья под давлением из 
поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными 
добавками.

Потолочный
Служит основой для создания потолочных 
каркасов. Для данного вида профилей 
также требуются дополнительные 
специальные элементы, с помощью 
которых нужно прикрепить его к потолку.

Потолочный направляющий
Обладает функциями, аналогичными 
функциям направляющего профиля, однако 
предназначается он для создания основы 
каркаса для гипсокартонных потолков.

Стоечный
Является основным элементом для 
возведения каркаса перегородок и стен, 
который при работе закрепляется в 
направляющий профиль. Направляющий 
профиль же, в свою очередь, крепится по 
периметру предполагаемой стены.

 

Применяется для устройства каркасов подвесных потолков, 
облицовок и других конструкций на основе гипсокартона. Как 
правило, служит направляющим элементом для потолочного 
профиля

Применяется для устройства каркасов подвесных потолков, 
облицовок и других конструкций на основе гипсокартона. Как 
правило, используется совместно с потолочным направляющим 
профилем.

Профиль потолочный 
направляющий ППН 28Х27

Профиль потолочный  
ПП 60Х27

Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт
Кол-во в транспортном 

пакете, шт

3000 0,35-0,70 16 960

Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт
Кол-во в транспортном 

пакете, шт

3000 0,35-0,70 12 504

покрытие цинком 
premium  

class

легкость  
монтажа

стойкость  
к деформации  
и прочность

толщина 
профиля  

0,55 - 0,7 мм

устойчивость 
к агрессивным 

средам

гарантия  
10 лет

экологическая 
безопасность

наличие  
отверстий  

под стандарт  
евро

Дополнительные комплектующие:
Для создания соединений перекрестного типа под прямым углом в каркасе 
понадобится так называемый соединитель-краб.

Прямой подвес нужен для крепления потолочного профиля к потолку.  
Для начала подвес нужно выгнуть в форму буквы П, только после этого его 
нужно прикреплять к профилю.

Подвес с анкерным зажимом также нужен для крепления к потолку. Данный 
подвес вставляется в профиль, после чего тяга продевается через отверстие в 
пружине.

Для соединения различными путями и различными комбинациями отдельных 
кусков профиля используются соединители и удлинители.

Направляющий
Предназначен служить чем-то вроде 
рельса, к которому вспоследствии 
будет прикреплен стоечный профиль. 
Направляющий профиль используется 
при изготовлении каркасов стен и/
или перегородок. Глубина данного вида 
профиля неизменно равна 40 мм.

Маячковый
Служит опять-таки в роли своеобразного 
рельса, помогающего при выравнивании 
стен штукатуркой.

Угловой профиль/углозащитный
Служит для защиты и укрепления 
углов конструкций из гипсокартона, 
предотвращая тем самым их 
повреждение или деформацию.

10
лет

Преимущества:

Долго служат. Гарантия на отсутствие деформации под воздействием 
климатических факторов составляет 25 лет. Гарантия на стабильность 
цвета — 7 лет.

Легко монтируются. Элементы водостока соединяются на 
уплотнителях, без клея и герметика. Собрать водосток под силу даже 
непрофессионалу.

Не деформируются и не ломаются.
Конструкция жёлоба настолько надёжна, что позволяет восстановить 
форму даже после сильного статического механического воздействия  
и выдерживает вес  человека.

Сочетаются с любой кровлей и фасадом.
Цветовая гамма Döcke позволяет подобрать водосток в тон  
или в контраст к любому фасаду и крыше.

Диаметр трубы, мм 85

Диаметр желоба, мм 120

 Толщина стенок, мм 1,8

Диаметр трубы, мм 100

Диаметр желоба, мм 141

 Толщина стенок, мм 2,2

Водосточная 
система  
Döcke PREMIUM

Водосточная 
система  
Döcke LUX

RAL RAL

29 297024 7024

RR RR
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Предназначен для того, чтобы быть своего рода рельсом, то есть направляющим, впоследствии именно на него будет крепиться профиль 
стоечный. Этот вид профилей имеет широкое применение при изготовлении каркасов стен и различных перегородок.

Применяется для устройства каркасов, межкомнатных перегородок, облицовок и других конструкций на основе гипсокартона. Обычно 
используется совместно с направляющим профилем одного типоразмера.

Предназначен для того, чтобы быть своего рода рельсом, то есть 
направляющим, впоследствии именно на него будет крепиться 
профиль стоечный. Этот вид профилей имеет широкое применение 
при изготовлении каркасов стен и различных перегородок.

Применяется в качестве опорной направляющей базы при 
оштукатуривании для получения ровной поверхности.

Предназначен для закрепления (подвески) потолочных профилей 
к несущим конструкциям. Закрепляется на базовом основании 
анкерным элементом (ж/б потолок) или дюбелем (стена). 
Потолочный профиль ПП (60x27) крепится к подвесу саморезами.

Необходим для регулировки 
высоты подвесных 
конструкций.

Длина 20/25 м. Используется для изменения высоты подвесных конструкций.

Применяется для устройства каркасов, межкомнатных 
перегородок, облицовок и других конструкций на основе 
гипсокартона. Обычно используется совместно с направляющим 
профилем одного типоразмера.

Устанавливается на внешних углах конструкций из гипсокартона 
(проемы, торцы перегородок и т.п.) для защиты их от возможного 
повреждения при эксплуатации.

Универсальный соединительный элемент. Устанавливается 
таким образом в основной профиль, чтобы защелки этого 
соединителя плотно зафиксировались во всей внутренней 
полости направляющего его профиля, а соединитель должен сам 
защелкнуться. Для этого необходимо сдавить бока после посадки 
краба до окончательного защелкивания. 

Монтаж осуществляется на потолочном профиле для гипсокартона. 
Если после установки на место потолочного профиля расстояние 
от среза боковины профиля до основания потолка не превосходит 
5 см, то для наиболее удобного монтажа необходимо установить 
краб в профиле до его непосредственного крепления.

Соединитель ПП профиля двухуровневый предназначен 
для соединения различных профилей на разных уровнях 
и взаимоперпендикулярных направлениях, а также он 
используется для устройства специальных двухуровневых 
потолков на необходимых тягах, которые требуются только тогда, 
когда необходимо обеспечить свободную прокладку различных 
видов коммуникаций. Применяется соединитель ПП профиля 
двухуровневый обычно с профилем ПП. Поставляется данный 
продукт в развернутом виде и необходимо перед монтажом 
согнуть его до получения нужной П-образной формы.

Профиль направляющий ПН-2 50Х40 / ПН-4 75Х40

Профиль стоечный ПС-2 50Х50 / ПС-4 75Х50

Профиль направляющий ПН-6 100Х40

Профиль маячковый ПМ-6 и ПМ-10

Подвес прямой для ПП профиля

Анкерный подвес

Монтажная 
лента 

Тяга с петлёй  
250/350/500/750/1000 D 4 мм

Удлинитель ПП 
профиля

Профиль стоечный ПС-6 100Х50

Профиль угловой защитный  
ПУ 20Х20 и ПУ 25Х25

Соединитель ПП профиля  
одноуровневый (краб)

Соединитель ПП профиля  
двухуровневый

Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт
Кол-во в транспортном 

пакете, шт

3000 0,35-0,70 8 640

Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт
Кол-во в транспортном 

пакете, шт

3000 0,35-0,70 8 504

Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт
Кол-во в транспортном 

пакете, шт

3000 0,35-0,70 8 280

Профиль Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт.

ПМ-6 3000 0,25-0,35 50
ПМ-10 3000 0,25-0,35 50

Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в транпортном поддоне, шт.

274 0,55 30000

305 0,90 30000

Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в транпортном поддоне, шт.

0,50-0,70 50 5500

Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт.

0,90 100

Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт.

0,45-0,80 75

Профиль Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт.

ПУ 20Х20 3000 0,25-0,35 50
ПУ 25Х25 3000 0,25-0,35 50

Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт
Кол-во в транспортном 

пакете, шт

3000 0,35-0,70 8 240

Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт
Кол-во в транспортном 

пакете, шт

3000 0,35-0,70 8 288

Длина, мм Толщина металла, мм Кол-во в пачке, шт
Кол-во в транспортном 

пакете, шт

3000 0,35-0,70 8 336
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Технические особенности

Система модульных дымоходов
Элементы системы модульных дымоходов Металлик и Ко позволяют смон-
тировать дымоотводящий канал любой сложности и назначения, как дро-
вяной печи или камина, так и для банной печки или котла, работающих на 
любом виде топлива. За счет высокой точности и качества изготовления 
на немецком оборудовании, установка проста и надежна.

Лазерная сварка, лучшая из существующих в настоящее время техноло-
гий, позволяет получать изделия с самым тонким швом. При таком методе 
производства не происходит выжигания легирующих элементов, в разы 
повышается надежность и уменьшается вероятность коррозии в уязви-
мой околошовной зоне. 

Преимущества:
производство по немецкой 
технологии на современном 
оборудовании
эргономичность элементов
широкая линейка размеров  
и материалов
расширенная складская 
программа
оптимальное соотношение 
цена-качество
сертификация продукции
изготовление нестандартных 
элементов по эскизам

нестандартные 
изделия  

по чертежам 
заказчика

надежная 
упаковка

Ростест-
качество

простота 
монтажа

качество 
по доступной цене

цвета по 
каталогу RAL 

Использование  
минеральной ваты Izovol Mat  
в качестве утеплителя 
(рабочая температура теплоизоляции до 600 °С, 
а плотность набивки сэндвичей 120 кг м/куб,что 
обеспечивает надежную защиту от осыпания 
утеплителя и гарантирует пожаробезопасность 
при эксплуатации дымохода)

Лазерная сварка стали с самым тонким швом «в стык» 
без выжигания легирующих элементов практически 
исключает коррозию в околошовной зоне.

Профильно-раструбное герметичное соединение 
элементов.

Шов методом вытяжки металла обеспечивает 
абсолютную герметичность изделия.

Сертификация 
продукции

Область применения

Система модульных дымоходов Premium

Серия дымоходов из аустенитных марок стали AISI 304, 
(316, 321), толщиной 0,5 - 1 мм премиум класса.

 Элементы этой серии изготавливаются с применением 
лазерной сварки и раструбной системы соединения, 
которая получается путем холодной формовки. 

Эти стали более устойчивы к внешним агрессивным 
высокотемпературным условиям работы.

Сталь содержит молибден, никель, титан, благодаря 
чему повышается срок службы дымохода. В 
совокупности эти моменты и высококачественные 
материалы позволяют производить системы дымоходов 
в соответствии с европейскими стандартами.

Газовый котел Твердотопливный котел Промышленный котел

Отведение продуктов сгорания от котлов, каминов, печей, дизель-
генераторов, работающих на твердом, жидком и газообразном видах 
топлива, как бытового, так и промышленного назначения, с рабочими 
параметрами дымовых газов:

•	 номинальная температура до 750 °С

•	 максимальная (краткосрочная) температура 1000 °С

•	 основной контур системы устойчив к агрессивной кислотной среде

Система предназначена для установки как внутри, так и снаружи строения, 
а также для санирования рабочих и вновь возводимых дымовых шахт.

Конструктивные 
особенности:
материал основного контура AISI 
304, 316 толщиной 0,5 - 1 мм

высокая геометрическая точность 
всех частей дымовыводящей 
системы

повышенная прочность конструкции 
при минимальном весе

уникальный стыковочный профиль 
профильно-раструбных 
соединений
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Комплекты дымоходов
Готовое решение по комплектации дымохода, рассчитанное на высоту дымохода  4/5 м с типом сборки  
«по конденсату». Комплекты дымоходов представлены 2-х видов. 

Состав комплекта:  оголовок (конденсат) - 1 шт / сэндвич 0,5 м  
(конденсат) - 1 шт / сэндвич 1 м (конденсат) - 4 шт / труба 1 м  -  
1 шт / тройник сэндвича 90 гр. (конденсат) - 1 шт / колено 90 гр. 
- 1 шт / шибер поворотный - 1 шт / экран  с отверстием - 1 шт / 
ППУ сборное - 1 шт / адаптер котла стартовый (конденсат) -  
1 шт / опора сэндвича (конденсат) - 1 шт / штанга 500 - 1 шт / 
кронштейн настенный 500 - 1 шт / хомут - 3 шт / хомут - 10 шт / 
хомут настенный - 1 шт / заглушка тройника с к/о (конденсат) - 1 шт 

Комплект упакован в коробку 1020х800х450 мм. Вес 50 кг.

Состав комплекта: оголовок 200 х 115 - 1 шт / ППУ сборное 206 
- 1 шт / сэндвич-И 200 х 115 х 1000 - 3 шт / труба 115 х 500 - 1 шт 
/ хомут 115 - 2 шт / хомут 200 - 5 шт / адаптер котла стартовый 
200 х 115 - 1 шт

Комплект упакован в коробку 1020х800х350 мм. Вес 28 кг.

Комплект модульного дымохода прямого 
200 х 115 высота 4 м

Вариант 2
Комплект модульного дымохода углового 

200 х 115 высота 5 м / 210 х 150 высота 5 м

Вариант 1

Если высота дымохода более заявленной в комплекте, 
используйте прямой участок дымохода – элементы: 
труба / сэндвич труба

На каждый дополнительный элемент требуется 
стяжной хомут

Для прохода через кровлю используйте деталь «мастер 
флеш»

Если требуется подсоединение горизонтального 
участка к вертикальному - используйте тройник. Для 
изменения направления дымового канала – колено

Если выход из отопительного оборудования менее 
диаметра 115 мм - используйте переходник

Для докомплектации  
готового комплекта:

Одноконтурные дымоходы
В состав системы одноконтурного дымохода входит стандартный набор 
элементов, позволяющий собрать дымоход для печи или камина любой 
сложности. Элементы соединяются враструб. 

Для изготовления одноконтурных систем используются следующие марки 
нержавеющей стали:

1.   AISI 430 (жаропрочная, содержащая хром), 304, 316.
2.   Холоднокатаная  или оцинкованная сталь  
      (подходит для обустройства вентиляции).

Используется сталь толщиной 0,5-1,0 мм. Если отопительный 
аппарат работает на твердом топливе, рекомендуется использовать 
1,0-миллиметровую сталь.

Стандартный способ сборки по дыму — верхний элемент просто надевается 
на нижний.

гильзовка существующих 
кирпичных каналов

вентиляция помещений

отвод продуктов сгорания 
газовых колонок

Основной элемент неутепленного одноконтурного дымохода 
(вентиляции).

Труба / труба стартовая

Назначение:

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм   250, 500, 1000

Производство труб диаметром от 80 до 400 мм  
(раздавка от 100 мм)
Роботизированный процесс всех технологических операций, гарантирующий 
повторяемость в параметрах;

Роликовая раскатка раструбного соединения обеспечивает идеальную круглую 
форму изделий, что способствует легкой сборке элементов в дальнейшем, 
обеспечивает надежность, герметичность  и газоплотность всей системы;

Качество шва, обеспечивающееся лазерной сваркой.



28 29

Элемент для изменения направления дымового канала под углом 90°, 135°, 150° или 165°.

Элемент для изменения направления дымового канала под углом 
90 °С и технологическим люком для обслуживания участка 
дымохода.

Колено 900 / 1350  / 1500 / 1650

Колено с лючком ревизией

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 155 157 159 159 160 161 162 164 168 170 172 174 177 181 183 190 196

I, мм 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 25 26

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 210 221 222 224 228 231 285 235 245 252 256 263 270 281 288 305 323

I, мм 87 90 91 92 93 94 96 97 102 105 106 109 112 116 119 127 134

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 225 245 255 260 265 275 285 295 325 345 355 375 395 425 445 495 545

I, мм 130 140 145 147,5 150 155 160 165 180 190 195 205 215 230 240 265 290

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 183 188 190 191 193 195 198 200 208 213 215 220 225 233 238 250 263

I, мм 49 50 51 51 52 52 53 54 56 57 58 59 60 62 64 67 70

Элемент дымохода, позволяющий регулировать конфигурацию 
прямых участков для компенсации теплового расширения и 
возможной осадки строения. 

32
0-

44
0

57
0-

93
0

Элемент трубы для жесткой фиксации дымохода внутри 
конструкции/ шахты. 

Труба с дистанционным хомутом / труба телескоп

Устанавливается в нижней части тройника, используется для сбора сажи и отвода конденсата из вертикального ствола дымохода, 
обеспечивает доступ для прочистки канала.

Заглушка тройника 
(наружная)

Заглушка тройника 
(внутренняя) 200 и 250 штампованная крышка

Заглушка тройника

Устанавливается в нижней части тройника, используется для сбора сажи и отвода конденсата из вертикального ствола дымохода, 
обеспечивает доступ для прочистки канала.

Предназначена для слива конденсата и обслуживания дымохода при использовании совместно с 
тройником. В отличии от стандартной заглушки, кондансатоотвод расположен сбоку.

Заглушка тройника с конденсатоотводом / заглушка с ручкой

Заглушка тройника с горизонтальным 
конденсатоотводом

Подсоединение горизонтального участка дымохода к вертикальному стволу под углом 90° и 135°.
Шов методом вытяжки металла для D 115, 120, 150, 200, 230, 250

Тройник 900 / 1350
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Окончание одноконтурного дымохода (вентиляции) с антиветровым 
кожухом, предохраняет вертикальный ствол от попадания осадков и 
усиливает тягу в дымоходе.

Элемент системы естественной вентиляции, предназначенный 
для эффективного вытягивания отработанного воздуха из самых 
различных помещений. Работает без потребления электроэнергии, 
используя ветер как единственный источник энергии.

Дефлектор / дефлектор вытяжной

D, мм 80 100 110 115 120 130 150 180 200 250 300 350 400

D1, мм 250 250 250 250 250 300 300 400 400 475 570 665 760

L, мм 333 333 333 333 333 380 380 505 505 525 588 656 724

I, мм 166 166 166 166 166 200 200 250 250 295 354 413 472

I1, мм 143 143 143 143 143 143 143 180 180 180 180 180 180

Форма крышки 
зонта

Штампованная 
крышка дефлектора

Индивидуальный 
вальцованный конус

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

d, мм 200 200 200 200 200 200 250 250 250 340 340 340 340 340 400 450 500
Форма 

крышки 
зонта

Штампованная 
крышка дефлектора

Индивидуальный 
вальцованный конус

d min, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

d max, мм 90 110 120 125 130 140 150 160 190 210 220 240 260 290 310 360 510

D, мм 200 200 200 200 200 200 250 250 250 340 340 340 340 340 400 450 500

Форма  
крышки зонта

Штампованная 
крышка дефлектора

Индивидуальный 
вальцованный конус

Классический вариант окончания одноконтурного дымохода, который создает минимальное сопротивление исходящим газам и 
защищает дымоход от атмосферных осадков.

Окончание дымохода, 
оборудованное 
металлической сеткой, 
которая предохраняет 
дымоход от атмосферных 
осадков и улавливаемых 
искр, выбрасываемых из 
дымоходного канала.

Используется для перехода 
с исходного диаметра на 
больший или меньший 
диаметр.

Предназначен для перехода 
от кирпичной трубы печи или 
камина к одноконтурному 
дымоходу.

Подходит на трубу диаметром  
от 100 до 130 мм.

Зонт / зонт раздвижной / зонт универсальный / зонт с искрогасителем

Используется для регулирования тяги внутри дымоходов.

Шибер с задвижкой / шибер поворотный

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150

Используется для перехода с исходного диаметра на больший или меньший диаметр. Размеры D и d — любые.

Муфта - переходной патрубок с соединением МАМА/ МАМА. Гильза - переходной патрубок с соединением ПАПА/ПАПА.

Переходник / переходник с конусом

Переходник для стартовой трубы Переходник с кирпичной трубы  
на дымоход

Муфта / гильза
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Двухконтурные дымоходы
Двухконтурные дымовые трубы типа «сэндвич» способны выдерживать температуру до 700°С, поэтому чаще 
всего устанавливаются для каминов и банных печей (запрещается контакт с открытым пламенем), а также для 
вентиляции чердаков и других холодных помещений. 

Двухконтурный дымоход состоит из внутренней трубы и внешней трубы большего диаметра (кожух). Между внешней и 
внутренней трубой находится слой негорючего изоляционного материала на основе базальтовых пород. Это необходимо 
для исключения избыточного охлаждения отходящих газов и снижения образования агрессивного конденсата.

Внешняя труба изготавливается из оцинкованной стали, стали с полимерным напылением по каталогу RAL, 
нержавеющей стали AISI 430 (полированной, зеркальной). В аустенитной серии применяется нержавеющая 
кислотоустойчивая сталь марки AISI 304, 316 толщиной 0,5-1 мм.

Стандартный способ сборки по конденсату.

Утеплитель защищает металлические трубы дымохода от конденсата 
и резких перепадов температур. А еще утепленный дымоход дольше 
сохраняет тепло – а значит, помогает уменьшить расход топлива.

В дымоходах Металлик и Ко используется утеплитель IZOVOL – негорючий 
базальтовый утеплитель. Плотность наполнения не менее 120 кг/м3, 
толщина слоя не менее 30-60 мм.

Стандартные размеры двухконтурных изделий (сэндвич):

Основной элемент утепленного двухконтурного дымохода.  
Длина, мм: 250, 500 и 1000 мм.

Труба «сэндвич»

Преимущества IZOVOL:

экологичность - не выделяет токсичных веществ

не деформируется при высокой температуре

рабочая температура теплоизолятора – 600 градусов

сохраняет тепло внутри трубы, что сокращает расход топлива

не осыпается

низкий коэффициент теплопроводности

D, mm 200 200 200 200 210 230 250 280 280 300 350

d, mm 100 110 115 120 150 150 150 180 200 200 250

Элемент для изменения направления дымового канала под углом 90°, 135°, 150° или 165° .

Колено «сэндвич» 900 / 1350  / 1500 / 1650

D, мм 150 200 200 200 200 210 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 180 200 200 250 300

L, мм 295 345 345 345 345 355 375 395 425 425 445 495 545

I, мм 165 190 190 190 190 195 205 215 230 230 240 265 290

D, мм 150 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 350

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 300 250 250

L, мм 200 213 213 213 213 215 220 220 225 233 233 238 250 250

I, мм 54 57 57 57 57 58 59 59 60 62 62 64 67 67

D, мм 150 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 200 250 300

L, мм 64 170 170 170 170 172 174 174 177 181 181 183 190 196

I, мм 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 26

D, мм 150 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 200 250 300

L, мм 235 252 252 252 252 256 263 263 270 281 281 288 305 323

I, мм 97 105 105 105 105 106 109 109 112 116 116 119 127 134

Подсоединение горизонтального участка дымохода к вертикальному стволу под углом 90° и 135°.

Тройник «сэндвич» 90° / 135°

D, мм 200 200 200 200 230 230 250

d, мм 100 110 115 120 130 150 150

D, mm 150 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, mm 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 200 250 300

L, mm 412 483 483 483 483 497 525 525 554 596 596 624 695 766

Элемент дымохода, позволяющий регулировать конфигурацию 
прямых участков для компенсации теплового расширения и 
возможной осадки строения. Предназначена для 

измерения параметров 
дымовых газов с помощью 
газоанализаторов (СО2, % 
сажи, О2, разряжение и т. д.).

«Сэндвич» труба телескоп «Сэндвич» труба для подключения 
измерительных приборов ½
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Используется для автоматической регулировки тяги.

Используется для перехода с одноконтурной трубы  
на двухконтурную.

Используется для перехода с одноконтурной трубы на двухконтурную.

Адаптер котла стартовый

Адаптер котла (старт-«сэндвич») / адаптер котла (конденсат) 

Тройник со взрывным клапаном «Сэндвич» четверик / крестовина 

Регулятор тяги

D, мм 150 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 150 130 150 150 180 200 200 250 200

H, мм 160 160 160 160 160 160 160 160 200 200 200 200 200

Соединительный элемент утепленной трубы в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях.

Элемент дымохода с защитой от перепадов температуры и 
давления.

Используется в нижней части утепленного тройника для отвода 
конденсата. Штампованное дно для диаметров 200, 250.

Окончание утепленного дымохода, предохраняет дымовые трубы 
от попадания осадков.

Окончание утепленного дымохода, предохраняет дымовые трубы 
от попадания осадков, способствует усилению тяги в дымоходе.

Оголовок без зонта предназначен для предохранения дымовых 
труб и утеплителя между контурами от попадания осадков.

«Сэндвич»-переходник дым / 
конденсат

Оголовок / оголовок с дефлектором

Финиш-«сэндвич»Оголовок без зонта

D, мм 50 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 200 250 300

D2, мм 200 200 200 200 200 250 250 250 250 400 400 400 475 570

L, мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 143 143 143 143 143

Форма крышки 
зонта

штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп конус конус 

Форма
конуса нар. 

трубы
конус штамп штамп штамп штамп конус конус конус штамп конус конус конус конус конус 

D, мм 50 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 200 250 300

D1, мм 250 250 250 250 250 300 300 300 300 400 400 400 475 570

L, мм 333 333 333 333 333 380 380 380 380 505 505 505 520 588

I, мм 160 160 160 160 160 200 200 200 200 250 250 250 295 354

Форма крышки 
зонта

Штампованная крышка оголовка с дефлектором
Индивидуальный 

вальцованный конус

Применяется для 
регулирования тяги  в 
утепленном дымовом канале.

Шибер «сэндвич»

Выполняет декоративную функцию - скрывает утеплитель  
на нижних участках сэндвича. 

Используется в нижней части утепленного тройника для сбора 
сажи в вертикальном стволе дымохода, обеспечивает доступ для 
прочистки канала. Штампованное дно для диаметров 200, 250. 

Заглушка «сэндвича» / заглушка тройника «сэндвича»
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Крепежные и монтажные элементы
Крепежные элементы используют для монтажа дымохода к опорам здания или отдельно стоящим анкерным 
конструкциям. Жестко фиксируют конфигурацию элементов, равномерно распределяя вертикальную и 
горизонтальную нагрузку всей конструкции.

Выполняет опорную функцию, разгружает вертикальные участки дымохода

Опора под одноконтурную трубу / опора «сэндвича»

Используется в комплекте с опорой сэндвича для крепления  
к вертикальной опоре.

Может использоваться вместо кронштейнов настенных, а 
также для иных целей. Для придания прочности и жесткости 
изготавливаются из металла толщиной 2 мм в виде уголков, 
скрепленных между собой двумя резьбовыми заклепками, 
гайкой, тремя болтами под шестигранную головку М6.

Кронштейн настенный / кронштейн усиленный

L, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

H, мм 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200

Крепежный элемент для опоры. Устанавливается на 
горизонтальной поверхности.

Используется для жесткой фиксации дымохода внутри 
конструкции / шахты.

Консоль напольная

Позволяет увеличить расстояние от вертикальной опоры до 
ствола дымохода. Комплектуется хомутом настенным.

Используется для крепления участков дымохода (вентиляции) и 
дополнительной герметизации стыков.

Используется для жесткой фиксации дымохода  к стенам.

Хомут натенный и штанга в сборе.

Используется для фиксации вертикального ствола дымохода при 
высоте, превышающей 1,5 м над уровнем кровли.

Штанга

Хомут распорка

Хомут соединительный / хомут под растяжку

Хомут настенный

Хомут 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350

Штанга 250 220 215 215 215 210 210 205 195 180 175 165 155 140 130 105

Штанга 500 470 465 465 465 460 460 455 445 430 425 415 405 390 380 355

Штанга 750 720 715 715 715 710 710 705 695 680 675 665 655 640 630 605

Штанга 1000 970 965 965 965 960 960 955 945 930 925 915 905 890 880 855

N п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

N п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D, мм 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350

Используется в нижней части утепленного тройника для отвода конденсата. Штампованное дно для диаметров 200, 250.

Заглушка тройника «сэндвича» с конденсатоотводом
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Используется для прохода кровли под углом.

Кровельный проходной узел (КПУ)

36˚-50˚

0˚-15˚

16˚-35˚

Используется для изоляции дымохода при проходе через стеновые и потолочные перекрытия.

Потолочный проходной узел (ППУ) / ППУ Утепленный

D1, mm 200 210 230 250 280 300 350 400 450 500

D, mm 80-120 100-150 100-150 100-200 100-200 100-200 210-250 280-300 350 400

L, mm 390 390 390 390 390 390 490 490 550 600

Применение A B C H

80-150 280 180 480 300 

180-230 350 250 4800 300

250-300 450 350 600 300

Используется для изоляции дымохода при проходе через стеновые и потолочные перекрытия.

Потолочный проходной узел (сборный) / ППУ с минеритом

D A B
200 400 300
300 500 400
400 590 490

Используется для защиты места соединения дымовой трубы 
и кровельного проходного узла от попадания осадков или 
декорации прохода через негорючие перекрытия.

Отражает от стен и перекрытий тепло от топливного агрегата.

Юбка Экран

L, мм 480 480 980
B, мм 480 980 980
H, мм 10 10 10

Дополнительный изолирующий лист при проходе дымохода через стеновые и потолочные перекрытия.

Дополнительный изолирующий лист при проходе дымохода через стеновые и потолочные перекрытия.

Декоративный элемент. Располагается под топливным агрегатом (например, под банной печью),

Отражатель / отражатель с отверстиями разъемный

Фланец / фланец (переход  квадрат-диаметр)

Притопочный лист

L, мм 580 580 980

B, мм 380 580 980

H, мм 20 20 20

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Устанавливается в совокупности с баком для нагрева воды в бане. Изделие на заказ по эскизам заказчика. 

Стандартный объем 50 и 80 л. 
Патрубки 1/2” или 3/4”. 

Теплообменник Бак для нагрева воды

Наименование 100 7 л 100 12 л 110 7л 110 12 л 115 7 л 115 12 л 120 7 л 120 12 л 150 7 л 150 12 л 

D, mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

H, mm 190 315 200 325 205 330 210 340 245 400

h, mm 400 500 400 500 400 500 400 550 500 600

Система подогрева воды



4140

Используется для подогрева воды. Применяется на загородных участках, в банях и частных домах. Объем емкости подбирают, исходя из 
функционального предназначения и эксплуатационных условий.

Объем емкости 55 л и 80 л.

Бак прямоугольный / бак овальный

Бак треугольный / бак круглый

Размер, мм 500x500 660x660 865x880

Диаметр, мм 76-200 200-280 300-450

Обеспечивают зазор между древесной поверхностью 
и устанавливаемой печью. Это позволяет повысить уровень 
пожаробезопасности

Кровельные проходки Мастер Флеш изготавливаются из резины EPDM, которая не подвергается 
атмосферным и погодным воздействиям и сохраняет свои свойства при температуре от -55 до 
+135  °С. Подбирается для труб от 76 мм до 450 мм.

Благодаря конусным уступам с наклоном 20°, его можно установить почти с любым уклоном. 
Изготовлен из эластичного материала, горловина плотно облегает сам дымоход.

Устраняет засоры от смолы и креозотных отложений в печных 
трубах.

Огнестойкий силикатный герметик предназначен для 
долговременного ремонта и заполнения соединений, трещин и 
щелей в каминах, печах, топках и дымоходах.

Втулка керамическая

Мастер Флеш

Полено очистительное

TYTAN PROFISSIONAL  
герметик силикатный

Дополнительный элемент дымохода, позволяющий значительно 
увеличить теплоемкость печи.

Снижает тепловую нагрузку на внутреннюю трубу дымохода. 
Обеспечивает конвекцию воздуха для более эффективного 
прогрева помещения.

Сетка для камней

Сопутствующие товары

Предназначен для размещения дополнительного объема 
камней на трубе дымохода. Позволяет значительно увеличить 
теплоемкость печи и защитить дымоход.

Экономайзер Конвектор

Размер, мм 1200х600 1200х800 1200х1200

Толщина, мм 8

Плиты сертифицированы, относятся к высшему классу 
огнестойкости А1 (негорючие материалы). Выполнены из 
экологически чистых материалов, безопасны для здоровья. 
Не подвержены гниению, выдерживают сильную влажность и 
высокие перепады температур, не выделяя вредных веществ. 
Рекомендуются для обустройства путей эвакуации, монтажа 
противопожарных перегородок.

Фиброцементная плита Везувий
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Цветные дымоходы

Для систем модульных дымоходов Металлик и Ко 
доступно изготовление в цвете по палитре RAL. При 
проходе дымохода через улицу по фасаду здания 
стоит учитывать единую дизайнерскую концепцию 
строения. Подходящим вариантом будет применение 
дымохода в цвет фасада здания, либо его изготовление 
с имитацией под медь или бронзу. Также наиболее 
популярно изготовление дымохода в цвет кровли, когда 
трубу при выходе из кровли, монтажные элементы и 
окончание дымохода заказывают подходящими к цвету 
кровли. При производстве используются современные 
технологии для лучших эксплуатационных свойств: 
продукция изготавливается с лазерным швом.

Наряду с этими вариантами набирает популярность 
заказ цветного дымохода внутри помещения в цвет 
отопительного агрегата, либо в цвет, подходящий к 
дизайну помещения.

Покраска труб выполняется термостойкой краской и может быть нанесена 
на дымоходы из оцинкованной или нержавеющей стали, при этом сама 
сталь нисколько не теряет своих термостойких и кислотостойких свойств. 

Популярные цветаПалитра RAL

 номинальная температура до 750° С

максимальная   (краткосрочная)  температура  - 1000° С

основной  контур системы устойчив к  агрессивной  
кислотной  среде  дымоходных шахт

Рабочие параметры  
дымовых газов:

Промышленные дымоходы 
Промышленный дымоход обеспечивает отвод и 
удаление продуктов сгорания разных видов топлива 
(уголь, нефть, газ, биотопливо, твёрдое топливо, 
сжиженный углеводород) от оборудования малой, 
средней и большой мощности:

•	 котлы и котельные установки

•	  дизель-генераторы

•	 котлы-утилизаторы

•	 энерготехнологические агрегаты

•	 паросжигатели (печи дожига)

•	 оборудование  химических  и  
нефтеперерабатывающих производств

Промышленные  дымоходы  изготавливаются из 
аустенитных  сталей  марки   AISI 304 (316, 321)  толщиной  
0,5-1 мм   премиум класса.  Для элементов  этой  серии  
применяется  лазерная  сварка и раструбная система 
соединений,   которая получается  путем  холодной 
формовки. 

В совокупности  эти методы и  высококачественные  
материалы   позволяют   производить  системы  
промышленных  дымоходов в соответствии  с 
европейскими  стандартами.

Дымоходы Termo (AISI 430 + термостойкая эмаль)

термостойкость:
от -60 до +1200 

градусов

стойкость  
к воздействию 

агресивных сред

прогнозируемый 
срок службы 

25 лет

Преимущества:

Теплоизоляция. Толщина слоя утеплителя  составляет 50 мм, благодаря чему обеспечивается надежная работа при 
высоких температурах эксплуатации, существенно уменьшается образование конденсата.

Лазерная сварка. Тонкий герметичный сварной шов без выжигания легирующих элементов исключает образование 
коррозии в месте сварки, что увеличивает срок службы и надежность всей системы дымоотведения.

Раструбная система методом холодной формовки. Стабильное внутреннее сечение обеспечивает идеальную 
герметичность на стыках, легкость при монтаже, а также беспрепятственное продвижение газов.
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Камины Бранденбург 
Камины Везувий
Камины НМК СИБИРЬ

Котлы Добрыня
Котлы НМК Сибирь
Котлы Теплодар Куппер

Камины

Котлы

Печи / Камины / Котлы / ЭлектрокаменкиКоаксиальные дымоходы

Печи банные УЗПО 
Печи банные Атмосфера
Печи банные Варвара 
Печи банные Везувий 
Печи банные Ермак 
Печи банные НМК Сибирь 
Печи банные Теплодар 
Печи банные Термофор

Печи отопительные УЗПО 
Печи отопительные Березка
Печи отопительные Бренеран
Печи отопительные Варвара
Печи отопительные Термофор

Печи банные Печи отопительные

Печи для открытого 
воздуха Электрокаменки

Коаксиальный дымоход – это конструкция, которая состоит из двух труб 
различного диаметра, вставленных одна в другую. Внутри устройства 
находятся перегородки, которые препятствуют соприкосновению 
деталей. Коаксиальный дымоход берет воздух для поддержания горения 
через наружную трубу, проходящую сквозь внешнюю стену здания, с 
улицы, а не из помещения. Продукт сгорания же выбрасывается через 
внутреннюю трубу коаксиального дымохода. Именно эта конструктивная 
особенность позволяет эксплуатировать устройство без оборудования 
дополнительной вентиляции. Основное отличие от традиционного 
дымохода продемонстрировано на рисунке:

В ассортименте компании печи, камины и котлы от ведущих производителей. Широкий ассортимент позволит 
подобрать отопительный прибор для различных объемов помещений.

Система подходит как для частного, так и для поквартирного отопления (коллективные дымоходы).

Преимущества:

Безопасность дымохода: продукты сгорания проходят  
по внутренней трубе, остужаются за счет того, что по наружней 
поступает в камеру сгорания холодный воздух.

Повышается КПД отопительного прибора, за счет того, что 
поступающий холодный воздух для горении согревается о 
выхлопную трубу.

Высокий КПД говорит о лучшем дожигании газового топлива,  
в результате чего, повышается экологичность теплогенераторов 
с закрытой камерой сгорания (газовые радиаторы, газовые 
конвекторы, газовые котлы).

Повышается комфорт в помещении, отапливаемом газовым 
радиатором, газовым конвектором, газовым котлом с закрытой 
камерой сгорания, т. к. весь цикл горения происходит снаружи 
помещения.


