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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

        Промышленный  дымоход   обеспечивает   отвод  и  удаление   продуктов   сгорания   разных  
видов  топлива   (уголь,  нефть,  газ,  биотопливо,  твёрдое  топливо,  сжиженный   углеводород) 
от оборудования малой, средней и большой мощности:
-котлы и котельные установки
-дизель-генераторы
--котлы-утилизаторы
-паросжигатели (печи дожига)
-энерготехнологические агрегаты
-оборудование для химических и нефтеперерабатывающих производств
        Промышленные   дымоходы   изготавливаются  из  аустенитных  сталей  марки  AISI  304 (316, 
321) толщиной  0,5  и  1 мм премиум класса.  
        Для         Для элементов  этой серии применяется лазерная  сварка и  мраструбовая  система  соеди- 
нений, которая  получается путем  холодной  формовки. Эти  стали  более устойчивы к внешним  
агрессивным   высокотемпературным   условиям   работы.  Сталь  содержит   молибден,   никель, 
титан,  благодаря  чему повышается  срок службы дымохода.
       В  совокупности   эти   методы  и  высококачественные  материалы   позволяют   производить  
системы  промышленных  дымоходов  в  соответствии  с  европейскими  стандартами.

Рабочие  параметры дымовых газов:
-номинальная -номинальная температура до 750 гр. С
-максимальная  (краткосрочная)  температура  1000 гр. С
-основной   контур  системы   устойчив   к   агрессивной  кислотной  среде  дымоходных шахт.

       Конструктивные особенности:

-материал основного контура AISI 304, 316 толщиной 0,5-1 мм
-высокая геометрическая точность всех частей дымовыводящей системы
-повышенная прочность конструкции при минимальном весе
-уникальный стыковочный профиль раструбно-профильных соединений
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