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собственное производство дымоходов



Компания	Металлик	и	Ко	специализируется	на	производстве	систем	дымоотведения	уже	более	20	лет.		

Продукция	изготавливается	на	автоматизированном	современном	оборудовании	по	передовым	немецким	технологиям	только	из	первосортного	

сырья	как	отечественного,	так	и	импортного	производства.

Каждыи� 	этап	производства	сопровождается	тщательным	контролем	качества	и	соответствия	европеи� ским	стандартам.	

Качество	изготавливаемои� 	продукции	подтверждено		сертификатами	ГОСТ	Р	и	ISO	2008:2015.

Наше	оборудование	позволяет	делать	качественные	сварные	швы	и	более	точныи� 	раскрои� 	элементов	продукции.	Мы	используем:

}	лазерную	сварку	швов

}	холодную	вытяжку	металла

}	формовку

}	раструбные	фасонные	соединения

Благодаря	этому	элементы	системы	дымоотведения	имеют	идеальную	геометрию.

В	ассортименте	компании	широкая	линеи� ка	размеров	и	материалов,	расширенная	складская	программа,	большои� 	выбор	сопутствующеи� 	продукции	

и	смежных	товаров.	

Наряду	с	серии� ным	производством,	мы	осуществляем	изготовление	металлоизделии� 	любои� 	степени	сложности	по	индивидуальным	заказам,	решая	

даже	самые	сложные	задачи.	

При	производстве	внедряются	собственные	оригинальные	разработки	

и	конструкторские	решения,	используется	надежная	упаковка	товаров,

доставка	собственным	автопарком	компании.

Также	мы	оказываем	консультационные	услуги,	подбор	и	расчет	необходимои� 	продукции.

Компания	Металлик	и	Ко	поставляет	товары	по	всеи� 	территории	России	и	ближаи�шего	зарубежья.	За	долгие	годы	мы	зарекомендовали	себя	как	

надежныи� 	партнер,	готовыи� 	сотрудничать	на	взаимовыгодных	условиях.																																			

О	компании
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Ассортимент	выпускаемой	продукции

Дымоходы	
в	цвет	кровли																																																																																																																																																																																																							

Дымоходные	системы	и	дымоходные	системы	Premium	из	аустенитнои� 	серии	нержавеющих	сталеи� .

Марки	стали:	430/304/316/321,	оцинкованная	сталь,	сталь	с	порошковои� 	окраскои� .	

Толщина:	0,5-1мм.	Теплоизоляция:	IZOVOL.	Диаметр	производимых	труб	80	мм	-	700	мм.	

Печи	и	котлы

Модульные	дымоходы	
для	печей	/	каминов	/	котлов																																																																																
Широкии� 	ассортимент	одноконтурных/
двухконтурных	дымоходов,	выбор	типа	сборки	
(дым/конденсат)																																																																																																									

Промышленные	
дымоходы	
Производство	дымоходов	

диаметром	до	700	мм	

Широкии� 	ассортимент	
печеи� /котлов/каминов/
электрокаменок	
																																						

А	также	интерьерные	

дымоходы	(порошковое	и	

термостои� кое	окрашивание)
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Нестандарт
																																																																				Индивидуальные	изделия	
по	чертежам	заказчика																																																																																																									

Комплекты	дымоходов
Готовое	решение,	рассчитанное	на	
высоту	4	и	5	м.	Упакованы	в	коробку,	
инструкция	по	сборке	внутри

Коаксиальные
дымоходы																																																																				
Для	частного	и	для	
поквартирного	
отопления																																																									
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Что	такое	дымоходы	и	зачем	они	нужны

Дымоход	–	это	вертикальная	труба	для	удаления	в	атмосферу	продуктов	сгорания	топлива	из	отопительных	агрегатов.	Он	предназначен	для	
создания	естественнои� 	тяги,	под	воздеи� ствием	которои� 	воздух	для	продуктов	сгорания	поступает	в	топку,	а	дымовые	газы	удаляются	из	нее.

Основные	параметры	эффективного	дымохода

}	Качественное	сжигание	топлива

}	Идеальная	тяга

}	Быстрыи� 	прогрев	стенок

}	Быстрое	преодоление	порога	конденсатообразования

}	Долговечность

}	Прочность

}	Удобство	монтажа

Нормативные	документы:	СП7.13130.2009	,	Правила	производства	трубо-печных	работ,	ГОСТ	9817-95	(о	твердотопливных	агрегатах).	

Обязательная	сертификация	соответствия	требованиям	пожарной	безопасности.
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Назначение	дымоходов	

По	видам	дымоходы	можно	разделить	на:

}	индивидуальные:	предназначены	для	использования	в	частном	доме,	коттедже,	бане

}	промышленные:	используются	на	котлах	высокои� 	мощности,	для	отопления	
больших	производственных	либо	торговых	площадеи� ,	многоквартирных	домов

}	коллективные:	представляют	собои� 	систему	дымоудаления	с	общим	коллективным	
каналом,	к	которому	отопительныи� 	аппарат	каждого	пользователя	подключен	
отдельно.
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Типовые	размеры	дымоходов	
Система 200-115 мм 210-150 мм 280-200 мм 

Одноконтурные 
элементы 

115 мм 150 мм 200 мм 

Назначение 
Печи банные и 
отопительные 

Печи отопительные, 
котлы и камины 

Котлы, камины 

Для других 
размеров тепловых 

приборов 
 

Переходники с: 
100, 110, 120 мм 

на 115 мм 

Переходники с: 
120, 130, 140, 160 мм 

на 150 мм 

Переходники с 
180 мм 

на 200 мм 

 

Категории	материалов	дымоходов	

Характеристики 

Эконом Стандарт Премьер Премиум 

Доступное 
качество 

Хит продаж 
Профессиональный 

выбор 

Лучшее 
качество, 

долговечность 

Внешний контур ОЦ 0.5 AISI 430+0.5 ОЦ 0.5 AISI 304+0.5 

Внутренний 
контур 

AISI 430+0.5 AISI 430+0.8 AISI 304+0.5 AISI 304+0.5 

Одноконтурные 
элементы 

AISI 430+0.5 AISI 430+0.8 AISI 304+0.5 AISI 304+0.5 

Потенциальный 
срок службы 

до 15 лет до 25 лет до 35 лет до 50 лет 

Назначение 

Печи 
отопительные, 
котлы, камины. 

Жаростойкая 
сталь 0,5 мм. 

Печи банные и 
отопительные, 

котлы, 
камины. 

Жаростойкая 
сталь 0,8 мм. 

Печи отопительные, камины, котлы, в 
т.ч. газовые, угольные, дизельные. 

Кислотостойкая сталь 0,5 мм. 
Эффективно для низкотемпературных 

котлов с повышенным 
конденсатообразованием 

Номинальная 
рабочая 

температура 
600 гр. 700 гр. 700 гр. 

 

Пояснения к таблице «Категории материалов 
дымоходов»:

Оц - оцинкованная сталь

AISI 430 - нержавейка зеркальная (ферритная) 

жаростойкая

AISI 304 - нержавейка зеркальная (аустенитная) 

кислотостойкая

0.5, 0.8 мм - толщины металлов

Утеплитель IZOVOL - базальтовый негорючий, 

плотность наполнения 120 г/м³



Виды	дымоходов,	их	плюсы	и	минусы	

R	жаростои� кость																													

R	долговечность	

R	подходит	для	твердотопливных	агрегатов	с	Т	отходящих	газов	>	300°С	

Qтрудоемкость	при	возведении	/	большои� 	вес

Qсложность	при	обслуживании	и	чистке					

Qдолгии� 	прогрев	стенок

Qстрого	вертикальныи� 	монтаж

Qтребуется	дополнительныи� 	фундамент

Qнизкая	коррозионная	стои� кость,	т.к.	влага	впитывается	в	материал

КИРПИЧНЫЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ	(SCHIEDEL,	TONA)

R	прочность	/	длительныи� 	срок	эксплуатации

R	газоплотность

R	стои� кость	к	перепадам	Т°С

R	возможность	использования	для	любого	теплооборудования

Qстрого	вертикальныи� 	монтаж

Qбольшои� 	вес	конструкции

Qтребуется	дополнительныи� 	фундамент

Qвысокая	стоимость

ЭМАЛИРОВАННЫЕ	(LOKKI,	AGNI)

R	стои� кость	к	перепадам	Т°	/	к	кислотному	и	щелочному	воздеи� ствию

R	противоударность

R	модульность

R	гладкость	внутреннеи� 	и	наружнои� 	поверхностеи�

Q	использование	с	оборудованием,	поддерживающим	Т°	горения		<	450°С

Q	при	возникновении	скола	или	царапины	развивается	коррозионныи� 	

процесс,	разрушающии� 	трубу
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ПОЛИМЕРНЫЕ	(FURANFLEX)

R	быстрыи� 	монтаж	без	разлома	и	разбора	стен

R	длительныи� 	срок	службы	(до	30	лет)

R	отсутствие	швов	и	стыковки

Q	требуется	существующии� 	канал	дымоотведения

Q	для	установки	требуется	спец	оборудование

Q	высокая	стоимость	работ	и	материала

НЕРЖАВЕЮЩИЕ	(СТАЛЬНЫЕ)

R	многофункциональность	-	использование	для	

R	быстрое		преодоление	температурного	порога	

конденсатообразования	в	56	T°C

R	устои� чивость	к	коррозии

R	не	требуется	дополнительныи� 	фундамент

R	легкии� 	вес

R	модульность

любого	теплооборудования	

R	оптимальное	соотношение	цена/качество

R	гладкость	внутренних	стенок

R	простота		установки

R	возможность	установки	как	в	виде	самостоятельно	

стоящеи� 	конструкции,	так	и	гильзовки	существующего	

канала

R	потенциальныи� 	срок	службы	15-20	лет



Дымоходы	Металлик	и	Ко	–	это	высокое	качество	по	доступнои� 	цене.

Основные	преимущества:

}	Для	стыковки	элементов	применяется	раструбная	система	соединения.		

}	Отличается	износостои� костью,	прочностью,	надежностью.

}	Дымоходы	многофункциональны	–	применение	с	любыми	отопительными	

агрегатами	с	различным	видом	топлива	(деревом,	древесными	отходами,	

картоном,	торфяными	брикетами,	природным	и	сжиженным	газом,	дизельным	

топливом	и	каменным	углем).

}	Устои� чивость	к	коррозии.	Антикоррозии� ная	стои� кость	к	агрессивному	

конденсату	достигается	за	счет	свои� ств	качественнои� 	нержавеющеи� 	стали,	

точнои� 	геометрии	элементов	и	герметичности	соединении� ,		гладкая	

поверхность	труб	препятствует	отложению	сажи.	

}	Диапазон	диаметров	от	80	мм	до	700	мм.	При	необходимости	возможно	

производство	нестандартных	изделии� 	по	эскизам.

Преимущества	модульных	дымоходов	

Элементы	системы	модульных	дымоходов	позволяют	смонтировать	дымоотводящии� 	канал	любои� 	

сложности	и	назначения,	как	дровянои� 	печи	или	камина,	так	и	для	баннои� 	печки	или	котла,	

работающего	на	любом	виде	топлива.	Номинальная	рабочая	температура	до	750°	С.

Универсальность	модульнои� 	системы	дымоходов	позволяет	встраивать	элементы	в	практически	

любои� 	по	конструктивнои� 	сложности	дымоотводящии� 	или	вентиляционныи� 	канал.	Поэтому	можно	

использовать	систему	в	уже	готовом	строительном	объекте.	
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Производство	на	современном	технологичном	
оборудовании	по	немецкои� 	технологии

Лазерная	сварка	стали	с	самым	тонким	швом	«в	стык»	
без	выжигания	легирующих	элементов		практически	
исключает	коррозию	в	околошовнои� 	зоне

Шов	методом	вытяжки	металла	на	трои� никах	
обеспечивает	абсолютную	герметичность	изделия	

Использование	минеральнои� 	ваты	Izovol	в	качестве	

утеплителя	(рабочая	температура	теплоизоляции	до	

600	С,	плотность	набивки	сэндвичеи� 	120	кг	м/куб,	что	

обеспечивает	надежную	защиту	от	осыпания	и	

гарантирует	пожаробезопасность	при	эксплуатации)

Производство	эргономичных	элементов	(складнои� 	
зонт	и	ппу	-	удобство	при	перевозке	и	хранении)

Широкая	линеи� ка	размеров	и	материалов	(цветные	
дымоходы,	изделия	из	чернои� 	стали,	промышленные	
дымоходы)

Преимущества	модульных	дымоходов	Металлик	и	Ко

izovol
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Профильно-раструбное	герметичное	соединение	

элементов

Расширенная	складская	программа	

Оптимальное	соотношение	цена-качество

Наличие	всех	сертификатов	и	лицензии�

Изготовление	нестандартных	изделии� 	по	

эскизам	заказчика

Надежная	упаковка	(термоусадочная	пленка,	коробки,	

защитная	пленка,	ложементы)

Возможность	приобретения	товара	оптом	и	в	розницу/

в	рассрочку		

Простота	и	удобство	монтажа	



Одноконтурная	и	двухконтурная	система	дымоходов

Одноконтурные	дымоходные	системы:	

}гильзовка	существующих	кирпичных	каналов

}вентиляция	помещении�

}отвод	продуктов	сгорания	газовых	колонок

Двухконтурные	сэндвич	системы:

}дымоотведение	высокотемпературных	тепловых	агрегатов:	камины,	
банные	и	отопительные	печи,	твердотопливные	котлы	как	внутри	
помещения,	так	и	снаружи	дома

}вентиляция	чердаков	и	других	холодных	помещении�

Одноконтурные	дымоходы	состоят	из	трубы	и	фасонных	элементов.	Используют	их	для	прокладки	дымового	канала	внутри	помещения	или	как	

вставки	в	существующие	кирпичные	дымоходы	для	защиты	внутреннеи� 	поверхности.

Двухконтурные	дымоходы	или	дымоходы	типа	«сэндвич»	состоят	из	внутреннеи� 	и	внешнеи� 	трубы	кожуха	большего	диаметра	со	слоем	

негорючего	изоляционного	материала	IZOVOL.	Двухконтурныи� 	элемент	дымохода	исключает	сильное	охлаждение	отходящих	газов	и	позволяюет	

уменьшить	образование	агрессивного	конденсата.

Это	 может	 повлечь	 отравление	 парами	

оксида	 цинка.	 Не	 говоря	 о	 том,	 что	 такой	

дымоход	 не	 может	 быть	 качественным	 и	

надежным.

Не	допустимо	применение	оцинкованных	

одноконтурных	систем	при	устройстве	дымоотводящего	

канала	банной	или	отопительной	печи.

!
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Утеплитель	дымоходов
Теплоизолятор	размещается	между	трубами	сэндвич-дымохода,	которые	вложены	одна	в	другую.	

Утеплитель	защищает	металлические	трубы	дымохода	от	конденсата	и	резких	перепадов	температур.	Он	продлевает	
срок	службы	системы.	Без	теплоизолятора	трубы	дымохода,	а	затем	и	крыша	дома	со	временем	начнут	разрушаться	из-за	
накопившеи� ся	влаги.	А	еще	утепленныи� 	дымоход	дольше	сохраняет	тепло	–	а	значит	помогает	уменьшить	расход	топлива.

Утеплитель	 влияет	 на	 теплоизоляцию.Поэтому	 при	 выборе	 дымохода	 важно	 обратить	 внимание	 на	 технические	
характеристики	и	 свои� ства	 утеплителя:	 токсичность,	 горючесть	 и	 прочее.	 Таким	 образом,	 у	 легкого	 дымохода	 будет	
отличная	теплоизоляция,	если	внутри	него	качественныи� 	утеплитель.

В	 дымоходах	 Металлик	 и	 Ко	 используется	 утеплитель	 IZOVOL	 –	 негорючии� 	 базальтовыи� 	 утеплитель.	 Плотность	
наполнения	не	менее	120	кг/м3,	толщина	слоя	не	менее	30-50	мм.

} 	Рабочая	температура	теплоизолятора	–	600	градусов.	

} 	Сохраняет	тепло	внутри	трубы,	что	позволяет	тратить	меньше	топлива.

} 	Не	осыпается.

} 	Низкии� 	коэффициент	теплопроводности	–	минеральная	вата	не	
проводит	тепло	и	не	нагревается.

Преимущества	минеральной	ваты	IZOVOL:

} 	Экологичность.	Под	воздеи� ствием	высоких	температур	из	
теплоизолятора	не	выделяются	токсичные	вещества.

} 	Не	деформируется,	несмотря	на	высокую	температуру.



ДВУХКОНТУРНАЯ	СИСТЕМА

Одноконтурная	система	дымоходов
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ОДНОКОНТУРНАЯ	СИСТЕМА



КРЕПЕЖНЫЕ	И	МОНТАЖНЫЕ	ЭЛЕМЕНТЫ
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Двухконтурная	система	дымоходов



ОДНОКОНТУРНАЯ	СИСТЕМА ДВУХКОНТУРНАЯ	СИСТЕМА
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Крепежные	и	монтажные	элементы



Комплект	дымохода	

Тип	сборки:	по	конденсату/Варианты	изготовления:	оцинковка+нержавеи� ка	матовая	0,5/нержавеи� ка	зеркальная	0,5	+	нержавеи� ка	матовая	0,8
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ТОВАР,	КОТОРЫЙ	ПРОДАЕТ	СЕБЯ	САМ

Комплект	200х115	4	м	
5 53 . Вес	28	кг	1020х 00х 0мм

Для	докомплектации	готового	комплекта	:

}	Если	высота	дымохода	более	заявленнои� 	в	комплекте,	используи� те	прямои� 	участок		дымохода	–	элементы:	труба	/	сэндвич	труба.

}	На	каждыи� 	дополнительныи� 	элемент		требуется	стяжнои� 	хомут.	

}	Для	прохода	через	кровлю	используи� те	деталь	«мастер	флеш».

}	Если	требуется	подсоединение	горизонтального	участка	к	вертикальному	-	используи� те	трои� ник.	

Для	изменения	направления	дымового	канала	–	колено.

}	Если	выход	из	отопительного	оборудования	менее	диаметра	115	используи� те	переходник.

Комплект	дымохода	200Х115	модульный,	высота	4	м

Комплект	200х115	5	м	
640 66 . Вес	50	кг	1020х х 0мм

Комплект	210х150	4	м	
5 66 . Вес	35	кг	1020х 00х 0мм

Готовое	решение	по	комплектации	дымохода	с	типом	сборки	«по	конденсату»



Конфигурация	комплекта	дымохода	

Тип	сборки:	по	конденсату/Варианты	изготовления:	оцинковка+нержавеи� ка	матовая	0,5/нержавеи� ка	зеркальная	0,5	+	нержавеи� ка	матовая	0,8
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ТОВАР,	КОТОРЫЙ	ПРОДАЕТ	СЕБЯ	САМ

Высота	4	м	

Комплект	дымохода	200Х115	модульный,	высота	4	м

Высота	5	м	 Высота	4	м	
200х115 200х115 210х150

Варианты	исполнения:

Оц	0.5+AISI	430	0.8
Оц	0.5+AISI	304	0.5
AISI	430	0.5+AISI	430	0.8
AISI	430	0.5+AISI	304	0.5



RAL	6005
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Особенности	дымоходов	Premium

Область	применения:

Отведение	продуктов	сгорания	от	котлов,	каминов,	печеи� ,	дизель-

генераторов,	работающих	на	твердом,	жидком	и	газообразном	видах	

топлива,	как	бытового,	так	и	промышленного	назначения	с	рабочими	

параметрами	дымовых	газов:

} 	номинальная	температура	до	750	°С

} 	максимальная	(краткосрочная)	температура	1000	гр.	С

} 	основнои� 	контур	системы	устои� чив	к	агрессивнои� 	кислотнои� 	среде

Premium	–	серия	дымоходов	из	аустенитных	сталеи� 	марки	AISI	304/321	

толщинои� 	 0,5	 -	 1	 мм	 премиум	 класса.	 Эти	 стали	 более	 устои� чивы	 к	

внешним	агрессивным	высокотемпературным	условиям	работы.	Сталь	

содержит	 молибден,	 никель,	 титан,	 благодаря	 чему	 повышается	 срок	

службы	дымохода.

Система	предназначена	для	установки	как	внутри,	так	и	снаружи	строения,	а	также	для	

санирования	рабочих	дымовых	каналов	и	вновь	возводимых	дымоходных	шахт.



RAL	6005

RAL	3005

RAL	8017

Преимущества	технологии	порошковой	покраски:

}	Покрытие	с	уникальными,	защитно-декоративными	свои� ствами	с	высокои� 	степенью	устои� чивости	
к	механическим	воздеи� ствиям	(	«сцепка»	краски	и	поверхности	на	молекулярном	уровне)

}	Антикоррозии� ные	и	ударопрочные	свои� ства	значительно	выше		по	сравнению	с	обычными	
красками		

}	Не	содержит	вредных	органических	соединении�

}	Является	экологически	чистои�

}	Снижает	опасность	возгорания

}	Обеспечивает	надежную	электроизоляцию

}	Минимальныи� 	риск		повреждении� 	при	транспортировке

}	Не	теряет	своих	свои� ств	в	диапазоне	от	-60°С	до	+150°С П
о
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	Цветные	дымоходы

Дымоходы	в	цвет	кровли	-	тренд,	который	с	каждым	годом	набирает	популярность.	

Это	эффектное	сочетание	придает	дому	своеобразие	стиля	и	гармоничность.

Сочетание	с	фасадными	и	интерьерными	решениями
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Коаксиальные	дымоходы
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Коаксиальныи� 	дымоход	–	это	конструкция,	которая	состоит	из	двух	труб	различного	
диаметра,	вставленных	одна	в	другую.	Внутри	устрои� ства	находятся	перегородки,	которые	
препятствуют	соприкосновению	деталеи� .	Коаксиальныи� 	дымоход	берет	воздух	для	
поддержания	горения	через	наружную	трубу,	проходящую	сквозь	внешнюю	стену	здания,	с	
улицы,	а	не	из	помещения.	Продукт	сгорания	же	выбрасывается	через	внутреннюю	трубу	
коаксиального	дымохода.	Именно	эта	конструктивная	особенность	позволяет	
эксплуатировать	устрои� ство	без	оборудования	дополнительнои� 	вентиляции.

Система	подходит	как	для	частного,	так	и	для	поквартирного	отопления	
(коллективные	дымоходы).	

Преимущества

}	Безопасность	дымохода
продукты	сгорания	проходят	по	внутреннеи� 	трубе,	
остужаются	за	счет	того,	что	по	наружнои� 	в	камеру	
сгорания	поступает	холодныи� 	воздух

}	Повышенныи� 	КПД	отопительного	прибора
за	счет	того,	что	поступающии� 	холодныи� 	воздух	для	
горения	согревается	о	выхлопную	трубу

}	Лучшее	дожигание	газового	топлива
в	результате	чего,	повышается	экологичность	
теплогенераторов	с	закрытои� 	камерои� 	сгорания

}	Повышенныи� 	комфорт	в	помещении
отапливаемом	газовым	радиатором,	газовым	
конвектором,	газовым	котлом	с	закрытои� 	камерои� 	
сгорания,	т.	к.	весь	цикл	горения	происходит	снаружи	
помещения



Промышленные	дымоходы

Промышленныи� 	дымоход	обеспечивает	отвод	и	удаление	продуктов	

сгорания	разных	видов	топлива	(уголь,	нефть,	газ,	биотопливо,	твердое	

топливо,	сжиженныи� 	углеводород)	от	оборудования	малои� ,	среднеи� 	и	

большои� 	мощности:

}	котлы	и	котельные	установки	

}	дизель-генераторы

}	котлы-утилизаторы

}	паросжигатели	(печи	дожига)

}	энерготехнологические	агрегаты

}	оборудование	для	химических	и	нефтеперерабатывающих	производств

Промышленные	дымоходы	изготавливаются	из	аустенитных	сталеи� 	

марки	AISI	304(316,321)	толщинои� 	0,5	-	1	мм	премиум	класса.	

Для	элементов	этои� 	серии	применяется	лазерная	сварка	и	раструбовая	

система	соединения,	которая	получается	путем	холоднои� 	формовки.	

В	совокупности	эти	методы	и	высококачественные	материалы	позволяют	

производить	системы	промышленных	дымоходов	в	соответствии	с	

европеи� скими	стандартами.	

Особенности	установки

Учитывая	большую	высоту	и	вес	промышленных	дымоходов,	при	монтаже	следует	особое	внимание	уделить	вертикальному	расположению	трубы.	

Не	менее	важную	роль	будет	играть	фундамент.	Его	мощность	должна	с	запасом	выдерживать	вес	конструкции.

После	установки	и	ввода	в	эксплуатацию,	в	обязательном	порядке	проводится	регулярная	экспертиза,	включающая	ряд	обязательных	

мероприятии� :

}	Определение	крена	трубы

}	Расчет	усадки	конструкции

}	Оценка	уровня	коррозии� ных	разрушении�

}	Определение	прочностных	показателеи�
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Рекомендации	по	выбору	и	расчету	дымохода

Основными	критериями	при	выборе	дымохода	являются:

Диаметр	(диаметр	должен	быть	равным	номинальному	диаметру	дымового	выхода	отопительного	аппарата.	Допускаются	незначительные	

отклонения,	но	лучше	придерживаться	данного	правила)

Выбор	материала		(марка	стали	и	толщина	утеплителя)

Способ	сборки

Двухконтурная	или	одноконтурная	система	?

Ответ	на	этот	вопрос	однозначныи� 	–	сэндвич	труба	лучше!	Есть	две	основные	причины.	

Первая	-	сэндвич	труба	более	пожаробезопасна.	

Второе	-		меньшее	образование	конденсата,	а	ведь	именно	обильныи� 	конденсат	при	взаимодеи� ствии	с	сажеи� 	на	внутреннеи� 	стенке	дымохода	

образует	кислоту

AISI
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1.	Выбор	отопительного	прибора.	Выберите,	какои� 	отопительныи� 	прибор	(тепловои� 	агрегат)	будет	установлен	или	уже	установлен	в	Вашем	
помещении.
2.	Выбор	топлива.	От	вида	топлива	зависит	материал,	из	которого	изготовлена	дымоходная	система.
Данныи� 	выбор	важен	потому,	что	в	зависимости	от	вида	топлива,	будущии� 	дымоход	будет	иметь	те	или	иные	параметры.
3.	Выбор	вида	материала.	В	соответствии	с	тем	или	иным	выбором	отопительного	прибора	и	топлива	предлагаются	возможные	варианты	
материалов.
4.	Выбор	конфигурации.	Одним	из	определяющих	факторов	при	расчете	дымохода	является	его	конфигурация.	
Монтаж:	внутри	помещения/снаружи
Дымоход	выводят	наружу,	когда	хотят	исключить	прохождение	труб	внутри	жилых	помещении� ,	что	является	наиболее	безопасным	решением.	
А	в	помещении	производят	монтаж,	в	редких	случаях,	когда	отопительныи� 	прибор	расположен	так,	что	дымоход	затруднительно	направить	
снаружи,	или	когда	не	желают	портить	внешнии� 	вид	фасада.
Модификация:	прямой/прямой	в	обход	карнизного	свеса/прямой	через	карнизный	свес
Особенность	строения	прямого	дымохода	в	обход	кровли	такова,	что	он	исключает	монтаж	сквозь	кровельныи� 	материал	для	сохранения	более	
эстетичного	вида	кровли.	С	другои� 	стороны,	проход	через	карнизныи� 	свес	надежно	фиксирует	ствол	дымохода.
Вывод:	через	кровлю/через	стену
Расположение	теплового	агрегата	влияет	на	выбор	варианта	вывода	дымохода	из	помещения.	Также	вывод	зависит	от	конфигурации	
отопительного	агрегата	и	вид	монтажа	дымохода	(внутри/снаружи	помещения).
Подключение	к	агрегату:	сверху/сзади
Вариация	подключения	дымохода	к	отопительному	агрегату	зависит	исключительно	от	конфигурации	отопительного	агрегата	(в	каком	месте	у	
него	располагается	выход	под	дымоход).
5.	Выбор	параметров:
џ Количество	перекрытий.	 	Кровля	не	является	перекрытием.	В	расчете	фигурируют	только	межэтажные	перекрытия.Внимание!
Количество	перекрытии� 	влияет	на	количество	некоторых	изолирующих	элементов	дымохода,	участвующих	в	монтаже.
џ Диаметр.	Стандартные	диаметры	систем	дымохода:	200х115	(внутр	⌀)/210х150	(внутр	⌀)/280х200	(внутр	⌀).
Для	других	диаметров	выходного	раструба	(100/110/120/130/140/160/180)	используются	переходники.
џ Высота.	В	соответствии	с	высотои� 	вашего	помещения	увеличивается	количество	некоторых	элементов	(сэндвич-труб	и	хомутов).	
Внимание!	Высота	дымохода	-	это	расстояние	от	отопительного	прибора	до	завершения	дымохода	(включая	закрывающии� 	зонт).

																																				Наведите	телефон	на	QR	-	код,	чтобы	воспользоваться	онлайн	-	помощником	подбора	и	расчета	дымохода



Варианты	монтажа	дымоходов

Вариант сборки для печи
вдоль наружной стены

Вариант гильзовки
существующего кирпичного

дымохода для камина

Вариант сборки дымохода
для котла по наружной стене

Вариант сборки дымохода
для котла внутрипомещения

Вариант сборки для печи
вдоль наружной стены

Вариант гильзовки
существующего кирпичного

дымохода для камина

Вариант сборки дымохода
для котла по наружной стене

Вариант сборки дымохода
для котла внутрипомещения
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Рекомендации	по	монтажу	дымохода

Монтаж	дымового	канала	начинают	от	дымоотводящего	патрубка	аппарата,	которыи� 	может	находиться	на	верхнеи� 	и	боковои� 	сторонах	аппарата.	

Между	каналом	и	аппаратом	устанавливают	соединительную	трубу	(патрубок).	Крепление	звеньев	дымового	канала	к	строительным	

конструкциям	здания	должно	осуществляться	с	помощью	опор,	кронштеи� нов	и	хомутов	настенных.	На	каждые	два	метра	дымохода	необходимо	

устанавливать	хомуты	настенные,	для	предотвращения	качания	дымохода.	В	нижнеи� 	части	дымохода,	чаще	всего	под	трои� ником	устанавливается	

опора	сэндвича	с	кронштеи� нами	настенными,	которая	несет	опорную	функцию	дымохода,	такая	опора	ставится	на	каждые	5	метров	дымохода.	

При	прохождении	дымохода	через	стену,	пол,	потолок	нужно	использовать	противопожарное	проходное	устрои� ство	(ППУ).	Места	соединения	

звеньев	дымового	канала	должны	быть	тщательно	герметизированы	и	скреплены	соединительным	хомутом.

Схемы	соединения	труб	«по	дыму»	и	«по	конденсату»

Элементы	дымохода	необходимо	монтировать	"по	конденсату",	это	подразумевает	под	собои� 	такую	сборку,	

когда	каждыи� 	последующии� 	элемент	входит	внутрь	предыдущего.	Такая	сборка	обеспечит	свободное	

стекание	конденсата	вниз	по	внутреннеи� 	стенке	трубы.	

Стыки	и	соединения	элементов	дымохода	должны	быть	герметичны,	чтобы	исключить	просачивание	

конденсата	в	них	или	через	них.	Это	касается	и	двустенных	дымоходов,	где	попадание	конденсата	внутрь	

может	привести	к	повреждению	теплоизоляционного	слоя.	

Монтаж	элементов	дымоходов	должен	производится	профессионалами	в	соответствии	с	Правилами	пожарной	безопасности	

в	РФ	ППБ	01-93,	сводом	правил	СП	7.13130.2009	«Отопление,	вентиляция,	кондиционирование»,	правилами	производства	работ	

по	ремонту	печей	и	дымовых	каналов	и	рекомендациями	производителя.
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Наведите	телефон	на	QR	-	код	и	узнайте	более	подробную	информацию	о	монтаже	
дымоходов



Преимущества	сотрудничества
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Высокии� 	уровень
сервиса

Гибкие	условия
сотрудничества

Стабильность
поставок

Предоставление
персонального	менеджера

Система	обучения	персонала	
работе	с	продуктом

Маркетинговая	
поддержка

Широкии� 	ряд	
типоразмеров	изделии�

Изготовление	
фасонных	изделии� 	по	чертежам	заказчика

Изготовление	нестандартных	размеров	
изделии� 	под	заказ

Программныи�
расчет	и	подбор	материалов	

Большои� 	ассортимент	сопутствующих	и	
смежных	товаров

Окрашивание	изделии� 	
по	расширеннои� 	
цветовои� 	палитре	каталогов	RAL	и	RR



ОФИС	В	МОСКВЕ

8	(495)	620-36-00

г.	Москва,	ул.	Вилиса	Лациса,	д.17,	к.2

ОФИС	И	ПРОИЗВОДСТВО	В	ОДИНЦОВО

8	(495)	775-04-74	

МО,	г.	Одинцово,	ул.	Внуковская,	д.8а	

www.metallik.ru

info@metallik.ru	

Контакты
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