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       Серия дымоходов из аустенитных сталей марки AISI 304 (316, 321) толщиной  
0,5  и  1 мм премиум класса.  
        Элементы  этой серии изготавливаются  с  применением лазерной  сварки  и  
раструбовой  системы  соединений, которая  получается путем  холодной  фор- 
мовки. 
       Эти стали б       Эти стали более устойчивы к внешним  агрессивным  высокотемпературным  
условиям  работы.  Сталь  содержит  молибден,  никель,  титан,  благодаря  чему 
повышается  срок службы дымохода.
       В совокупности  эти  методы  и  высококачественные  материалы  позволяют   
производить системы дымоходов в соответствии с европейскими стандартами.
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       Конструктивные особенности:
-материал основного контура AISI 304, 316 толщиной 0,5-1 мм
-высокая геометрическая точность всех частей дымовыводящей системы
-повышенная прочность конструкции при минимальном весе
-уникальный стыковочный профиль раструбно-профильных соединений
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Сравнение AISI 430 и AISI 304 
    По российской  классификации  их  обеих  стоит  отнести  к  классу  «жаро- 
прочная  коррозионно-стойкая»  и  химический  состав  у  них имеет определен- 
ные сходства. При этом есть разница в стоимости и распространенности.
        Стали марок 304, 321 относятся к классу высоколегированных  хромонике- 
левых нержавеющих  сталей,  а стали марок 430, 439 - к  классу  экономнолеги- 
рованных безникелевых  нержавеющих сталей.  Сталь марки 321 имеет в своем 
составе титан, который обеспечивает ей  высокие прочностные характеристи- 
ки и высокую жаропрочность.
        Основное о тличие между  названными марками  заключается  в наличии в 
AISI 304 никеля в пределах 10% (сталь  AISI 430 никеля  в  своем составе  имеет в 
пределах  не  более 1%).  Внесение  в  состав  стали  никеля  дает  ей  лишь  одно 
существенное  преимущество - большую  технологичность.  Никель - более ту- 
гоплавкий материал,  чем  хром, следовательно, он способен  оставаться в сос- 
таве  стали при высоком температурном воздействии  в процессе сварки.  Хром 
в  этом  случае  выгорает,  а  никель  остается  в  сварном шве, обеспечивая ему 
корркоррозионную стойкость. 
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Область применения:
    Отведение   продуктов  сгорания от котлов,  каминов, печей, дизель - гене- 
раторов,  работающих  на твердом,  жидком и газообразном видах топлива,  как 
для  бытового,  так   и   промышленного   назначения   с   рабочими  параметрами 
дымовых газов:
-номинальная температура до 750 гр. С
-ма-максимальная  (краткосрочная)  температура  1000 гр. С
-основной  контур системы  устойчив к агрессивной кислотной среде
    Система  предназначена  для установки как внутри, так  и  снаружи строе- 
ния, а также  для  санирования рабочих дымовых  каналов и вновь  возводимых  
дымоходных шахт.

Область применения:
    Отведение   продуктов  сгорания от котлов,  каминов, печей, дизель - гене- 
раторов,  работающих  на твердом,  жидком и газообразном видах топлива,  как 
для  бытового,  так   и   промышленного   назначения   с   рабочими  параметрами 
дымовых газов:
-номинальная температура до 750 гр. С
-ма-максимальная  (краткосрочная)  температура  1000 гр. С
-основной  контур системы  устойчив к агрессивной кислотной среде
    Система  предназначена  для установки как внутри, так  и  снаружи строе- 
ния, а также  для  санирования рабочих дымовых  каналов и вновь  возводимых  
дымоходных шахт.

                          Газовый                        Твердотопливный                   Промышленные 
                             котел                                         котел                                        дымоходы
                          Газовый                        Твердотопливный                   Промышленные 
                             котел                                         котел                                        дымоходы

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯСЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

www.dymohod.metallik.ru  |  www.metallik.ruwww.dymohod.metallik.ru  |  www.metallik.ru



Офис продаж (г. Москва)
Телефон:+7 (495) 620-36-00
Адрес:125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, д.17, корп.2, 1 этаж

Производство/склад/офис продаж (г. Одинцово)
Телефон:+7 (495) 775-04-74
Адрес:143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Внуковская, д.8а 

Офис продаж/склад (Офис продаж/склад (г. Мытищи)
Телефон:+7 (495) 762-21-25
Адрес:г. Мытищи, Ярославское шоссе, д.114

Офис продаж/склад (г. Одинцово рынок Акос)
Телефон:+7 (495) 971-79-00
Адрес:Московская обл., г. Одинцово, ул. Внуковская, д.11. 
(Минс(Минское ш. 25 км, Рынок строительных материалов "АКОС" здание 19 
павильон 10.)

Офис продаж/склад (г. Ярославль)
Телефон:+7 (4852) 98-89-06
Адрес:г. Ярославль, Вспольинское поле, д.18

Офис продаж/склад (г. Нижний Новгород)
Телефон:+7 (831) 216-08-59
Адрес:Адрес:г. Нижний Новгород ,ул. Федосеенко, д.54а
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