
О компании

О компании

Наша компания занимает успешные позиции на рынке уже более 20 лет. За это время мы 
довели до совершенства такие навыки, как: эффективность, профессионализм и непре-

рывное развитие на всех этапах производства и реализации.

Для производства изделий применяются новейшие технологии: лазерная сварка, холод-

ная вытяжка металла, формовка. Внедряются собственные оригинальные разработки и 
конструкторские решения.

Мы производим элементы дымоходов длиной от 250 до 1000 мм, диаметром от 80 до 1000 
мм, а также коаксиальных дымоходов. Для изготовления используется сталь марки AISI 
430, 304, 316 толщиной 0,5 - 1мм. 

Вся изготавливаемая продукция соответствует системе Ростест - качество, что под-

тверждается соответствующими сертификатами.

Наша продукция тщательно упаковывается и имеет штрих-кодирование EAN (полная 
информация о производителе и продукте на этикетке). Продукция Металлик и Ко постав-

ляется по всей территории России и ближайшего зарубежья.

За долгие годы работы компания зарекомендовала себя как надежный партнер, предла-

гающий сотрудничать на взаимовыгодных условиях. За время работы производства нала-

дились доверительные отношения с клиентами, которые сотрудничают с нами с начала 
создания компании.

Дымоходные  
системы

Дымоходные системы 
PREMIUM

Комплектующие  
и монтажные элементы

Промышленные 
дымоходы

Коаксиальные  
дымоходы

Нестандартные  
изделия под заказ
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Высокая доходность продукта

Различные варианты условий сотрудничества

Гибкая система скидок

Стабильность поставок

Персональный менеджер

Высокая производственная мощность

Маркетинговое сопровождение

Почему нас выбирают?

Наша главная цель — создавать качественный и доступный продукт, удовлетворяющий  
потребности любого покупателя. Достигаем мы эту цель, предлагая вам:

Многолетнее успешное присутствие на рынке дымоходных систем.

Использование автоматизированного современного оборудования 
и передовых немецких технологий производства. 

Использование качественного сырья, идеальная геометрия эле-

ментов систем дымоотведения,  сертификация продукции, а также 
тщательный контроль качества на каждом этапе производства.

Уникальное ценовое предложение и регулярная работа над опти-

мизацией ценовой политики. 

Консультация, подбор и расчет продукции, использование надеж-

ной упаковки, доставка собственным автопарком или доставка до ТК  
(отправка груза по всей России).

Широкая линейка размеров и материалов, расширенная складская 
программа, большой выбор сопутствующей продукции и смежных 
товаров.

Производим изделия по эскизам заказчика и решаем даже самые  
нестандартные задачи.

Стабильность 

Современные 
технологии

Гарантия 
качества

Гарантия  
лучшей цены

Сервис

Широкий 
ассортимент

Выгодные  
условия 
сотрудничества

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ

Индивидуальный 
подход
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Монтаж печных изделий в местах эксплуатации  для  формирования канала, отводящего  
топочные газы, должен осуществляться подготовленными специалистами в соответствии 
с нормами и правилами  пожарной безопасности.

Дымоходы монтируются снизу вверх от теплогенератора до оголовка. Тип сборки «по кон-

денсату»: все элементы дымоходной системы необходимо закреплять между собой стяги-

вающими хомутами.

Одноконтурная система монтируется внутри отапливаемого помещения. В пределах нео-

тапливаемых помещений и вне помещений дымовой канал должен быть утеплен негорю-

чим теплоизолирующим материалом.

Диаметр дымового канала должен соответствовать мощности аппарата и на всем протяже-

нии не должен быть менее диаметра выпускного патрубка аппарата.

Общая высота дымового колосника теплогенерирующего аппарата до устья трубы должна быть, 
как правило, не менее 5 м, чтобы  обеспечивать необходимое разряжение и создавать  тягу.

В случае прохождения дымоходной трубы через стеновые перекрытия необходимо при-

менять элемент ППУ (потолочно-проходной узел). При выходе дымохода через кровлю –  
кровельно-проходной узел. На вертикальных участках необходимо устанавливать 
кронштейны крепления к стене через каждые 10 м дымохода. Тройники рекомендуется 
использовать для стыковки горизонтальных и наклонных участков с вертикальными. Они 
дополняются заглушками с конденсатоотводом для удаления из дымоходов отложений, 
образующихся при сгорании топлива и отвода конденсата.

Зонт, оголовок и дефлектор являются окончаниями дымохода. Тип окончания дымохода 
выбирается в зависимости от типа отопительного прибора, вида топлива и розы ветров в 
месте установки дымохода. В случае, если труба превосходит уровень кровли на 1,2 м, в 
обязательном порядке следует установить растяжки.

Сборка и монтаж“По конденсату“  
для одностенного дымохода

“По дыму“ 
 для одностенного дымохода

“По конденсату“  
для  двухстенного дымохода

Сборка и монтаж 76



1 - Оголовок с дефлектором
2 - Оголовок
3 - Хомут 12 шт
4 - Сэндвич труба 1 м З шт
5 - Хомут под растяжку
6 - Колено сэндвича 135° 3 шт
7 - Хомут настенный, штанга 2 шт
8 - Тройник сэндвича 135°
9 - Тройник сэндвича 90°
10 - Заглушка тройника сэндвича
11 - Заглушка тройника сэндвича  
с конденсатоотводом
12 - Заглушка тройника сэндвича  
с ручкой
13 - Опора сэндвича
14 - Кронштейн настенный
15 - Отражатель 135° 2 шт
16 - Сэндвич труба 0,5 м 2 шт
17 - Адаптер котла стартовый (переход  
с одноконтурных элементов  d 115 мм  
на сэндвич элементы 200 - 115 мм)

1 - Оголовок с дефлектором 200 - 115 мм
2 - Оголовок 200 - 115 мм
3 - Хомут 200 мм 10 шт
4 - Сэндвич труба 200 - 115 мм 0,5 м
5 - Сэндвич труба 200 - 115 мм 1 м 6 шт
6 - Хомут под растяжку 200 мм
7- Мастер-флеш
8 - Юбка 200 мм
9 - Хомут настенный 200 мм, штанга 2 шт
10 - Тройник сэндвича 90° 200 - 115 мм
11 - Опора сэндвича 200 - 115 мм
12 - Кронштейн настенный
13 - Заглушка тройника сэндвича  
200 - 115 мм
14 - Заглушка тройника сэндвича  
200 - 115 мм с конденсатоотводом
15 - Адаптер котла стартовый
(переход с одноконтурных элементов  
d 115 мм на сэндвич элементы 200 - 115 мм)
16 - Хомут 115 мм 3 шт
17 - Колено 115 мм 90°
18 - Шибер 115 мм
19 - Шибер 115 мм поворотный
20- Труба 115 мм 1 м
21 - Переходник 120 мм на 115 мм
22 - Переходник с 110 мм на 115 мм
23 - Переходник с 100 мм на 115 мм
24 -Отражатель d 200 мм 2 шт

Вариант сборки для печи  вдоль наружной стены Вариант сборки котла по наружной стене
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Стальные модульные дымоходы 
удобны для монтажа в кирпичных 
каналах / шахтах классических 
каминов, печей-каминов. Гильза 
надежно защищает кирпичную 
кладку от воздействия высоких 
температур и агрессивной хими-

ческой среды продуктов горения. 
Наличие гильзы значительно 
продлевает срок безаварийной 
эксплуатации не только дымоход-

ного канала, но и всего отопи-

тельного сооружения.

1 - Оголовок
2 - Хомут 6 шт
3 - Сэндвич труба
4 - Адаптер котла стартовый
(переход с одноконтурных элементов  
на сэндвич-элементы)

ариант гильзовки существующего канала камина / котла

1- Оголовок 200 - 115 мм
2 - Хомут 200 мм 5 шт
3 - Сэндвич труба 200 - 115 мм 4 шт
4 - Хомут под растяжку 200 мм
5 - Мастер-флеш
6 - Отражатель d 200 мм 135°
7 - ППУ сборное (потолочный - проходной 
узел 206 мм)
8 - Юбка 200 мм
9 - Адаптер котла стартовый (переход  
с одноконтурных элементов  d 115 мм  
на сэндвич элементы 200 - 115 мм)
10 - Хомут 115 мм 3 шт
11 - Труба 115 мм 1м
12 - Бак овальный на трубу 115 мм (55 л)
13 - Шибер 115 мм
14 - Переходник с 100 мм на 115 мм
15 - Переходник с 110 мм на 115 мм
16 - Переходник с 120 мм на 115 мм

Вариант сборки для печи внутри помещения
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Схема сборки модульного дымохода  
для коллективного дымоотведения

Схема сборки промышленного дымохода

1 - 0пора монтажная
2 - 3аглушка с конденсатоотводом
З - Хомут под распорку
4 - Тройник (подключение к котлу)
5 - 0головок с искрогасителем
6 - Труба
7 - Котел
8 - Тройник

1 - Тройник сэндвича
2 - 3аглушка тройника сэндвича
З - Тройник сэндвича
4 - Колено сэндвича
5 - Тройник сэндвича со взрывным 
клапаном
6 - Адаптер котла сэндвича
7 - Котел промышленный
8 - Труба сэндвича
9 - 0головок без зонта
10 - Ферма несущая
11 - Площадка монтажная (опора)
12 - Кронштейн
13 - Тройник сэндвича со взрывным 
клапаном
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Технические особенности

Упаковка

Система модульных дымоходов

Элементы системы модульных дымоходов Металлик и Ко позволяют смон-

тировать дымоотводящий канал любой сложности и назначения, как дро-

вяной печи или камина, так и для банной печки или котла, работающих на 
любом виде топлива. За счет высокой точности и качества изготовления 
на немецком оборудовании, установка проста и надежна.

Лазерная сварка, лучшая из существующих в настоящее время техноло-

гий, позволяет получать изделия с самым тонким швом. При таком методе 
производства не происходит выжигания легирующих элементов, в разы 
повышается надежность и уменьшается вероятность коррозии в уязви-

мой околошовной зоне. 

Наша продукция тщательно упаковывается. 
Используется упаковка из гофрокартона, 
европоддоны. Мелкие изделия помещаются  
в специальную термоусадочную брендированную 
пленку. Пленка обеспечивает качественную 
прозрачную упаковку товара. На коробку нанесена 
вся необходимая информация о производителе  
и продукте - применяется штрих-кодирование EAN.

Преимущества:
производство по немецкой 
технологии на современном 
оборудовании
эргономичность элементов
широкая линейка размеров  
и материалов
расширенная складская 
программа
оптимальное соотношение 
цена-качество
сертификация продукции
изготовление нестандартных 
элементов по эскизам

нестандартные 
изделия  

по чертежам 
заказчика

надежная 
упаковка

Ростест-
качество

простота 
монтажа

качество 
по доступной цене

цвета по 
каталогу RAL 

Использование минеральной ваты Izovol Mat в качестве утеплителя 
(рабочая температура теплоизоляции до 600 °С, а плотность набивки сэндвичей 120 кг м/куб,что 
обеспечивает надежную защиту от осыпания утеплителя и гарантирует пожаробезопасность при 
эксплуатации дымохода)

Лазерная сварка стали с самым тонким швом «в стык»  
без выжигания легирующих элементов практически исключает 
коррозию в околошовной зоне.

Профильно-раструбное герметичное соединение элементов.

Шов методом вытяжки металла обеспечивает абсолютную 
герметичность изделия. Область применения

Система модульных дымоходов Premium

Серия дымоходов из аустенитных марок стали AISI 304, 
(316, 321), толщиной 0,5 - 1 мм премиум класса.

 Элементы этой серии изготавливаются с применением 
лазерной сварки и раструбной системы соединения, 
которая получается путем холодной формовки. 

Эти стали более устойчивы к внешним агрессивным 
высокотемпературным условиям работы.

Сталь содержит молибден, никель, титан, благодаря 
чему повышается срок службы дымохода. В совокуп-

ности эти моменты и высококачественные материалы 
позволяют производить системы дымоходов в соответ-
ствии с европейскими стандартами.

Газовый котел Твердотопливный котел Промышленный котел

Отведение продуктов сгорания от котлов, каминов, печей, дизель-гене-

раторов, работающих на твердом, жидком и газообразном видах топлива, 
как бытового, так и промышленного назначения, с рабочими параметрами 
дымовых газов:

• номинальная температура до 750 °С

• максимальная (краткосрочная) температура 1000 °С

• основной контур системы устойчив к агрессивной кислотной среде

Система предназначена для установки как внутри, так и снаружи строе-

ния, а также для санирования рабочих и вновь возводимых дымовых шахт.

Конструктивные 
особенности:
материал основного контура AISI 
304, 316 толщиной 0,5 - 1 мм

высокая геометрическая точность 
всех частей дымовыводящей 
системы

повышенная прочность конструкции 
при минимальном весе

уникальный стыковочный профиль 
профильно-раструбных 
соединений
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Комплекты дымоходов
Готовое решение по комплектации дымохода, рассчитанное на высоту дымохода  4/5 м с типом сборки  
«по конденсату». Комплекты дымоходов представлены 2-х видов. 

Состав комплекта: оголовок 200 х 115 - 1 шт / ППУ сборное 206 
- 1 шт / сэндвич-И 200 х 115 х 1000 - 3 шт / труба 115 х 500 - 1 шт 
/ хомут 115 - 2 шт / хомут 200 - 5 шт / адаптер котла стартовый 
200 х 115 - 1 шт

Комплект упакован в коробку 1020х800х350 мм. Вес 28 кг

Варианты исполнения:  
СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ 0.5 + AISI 430 0.8 / AISI 430 0.5 + AISI 430 0.8

Комплект модульного дымохода прямого 
200 х 115 высота 4 м

Вариант 1

Если высота дымохода более заявленной в комплекте, 
используйте прямой участок дымохода – элементы: 
труба / сэндвич труба

На каждый дополнительный элемент требуется стяж-

ной хомут

Для прохода через кровлю используйте деталь «мастер 
флеш»

Если требуется подсоединение горизонтального 
участка к вертикальному - используйте тройник. Для 
изменения направления дымового канала – колено

Если выход из отопительного оборудования менее диа-

метра 115 мм используйте переходник

Для докомплектации  
готового комплекта:

Состав комплекта:  оголовок (конденсат) - 1 шт / сэндвич 0,5 м  
(конденсат) - 1 шт / сэндвич 1 м (конденсат) - 4 шт / труба 1 м  -  
1 шт / тройник сэндвича 90 гр. (конденсат) - 1 шт / колено 90 гр. 
- 1 шт / шибер поворотный - 1 шт / экран  с отверстием - 1 шт / 
ППУ сборное - 1 шт / адаптер котла стартовый (конденсат) -  
1 шт / опора сэндвича (конденсат) - 1 шт / штанга 500 - 1 шт / 
кронштейн настенный 500 - 1 шт / хомут - 3 шт / хомут - 10 шт / 
хомут настенный - 1 шт / заглушка тройника с к/о (конденсат) - 1 шт 

Комплект упакован в коробку 1020х800х450 мм. Вес 50 кг

Варианты исполнения:  
СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ 0.5 + AISI 430 0.8 / AISI 430 0.5 + AISI 430 0.8

Комплект модульного дымохода углового 
200 х 115 высота 5 м / 210 х 150 высота 5 м

Вариант 2
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В состав системы одноконтурного дымохода входит стандартный набор 
элементов, позволяющий собрать дымоход для печи или камина любой 
сложности. Элементы соединяются враструб. 

Для изготовления одноконтурных систем используются следующие марки 
нержавеющей стали:

1.   AISI 430 (жаропрочная, содержащая хром), 304, 316.
2.   Холоднокатаная  или оцинкованная сталь  
      (подходит для обустройства вентиляции).

Используется сталь толщиной 0,5-1,0 мм. Если отопительный аппарат 
работает на твердом топливе, рекомендуется использовать 1,0-миллиме-

тровую сталь.

Стандартный способ сборки по дыму — верхний элемент просто надева-

ется на нижний.

гильзовка существующих 
кирпичных каналов

вентиляция помещений

отвод продуктов сгорания 
газовых колонок

Основной элемент неутепленного одноконтурного дымохода 
(вентиляции).

Труба / труба стартовая

Назначение:

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм   250, 500, 1000

Производство труб диаметром от 80 до 400 мм  
(раздавка от 100 мм)
Роботизированный процесс всех технологических операций, гарантирующий 
повторяемость в параметрах;

Роликовая раскатка раструбного соединения обеспечивает идеальную круглую 
форму изделий, что способствует легкой сборке элементов в дальнейшем, 
обеспечивает надежность, герметичность  и газоплотность всей системы;

Качество шва, обеспечивающееся лазерной сваркой.

Одноконтурные дымоходы

Одноконтурные дымоходы 1918



Элемент для изменения направления дымового канала под углом 90°, 135°, 150° или 165°.

Элемент для изменения направления дымового канала под 
углом 90° и технологическим люком для обслуживания участка 
дымохода.

Колено 900 / 1350  / 1500 / 1650

Колено с лючком ревизией

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 155 157 159 159 160 161 162 164 168 170 172 174 177 181 183 190 196

I, мм 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 25 26

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 210 221 222 224 228 231 285 235 245 252 256 263 270 281 288 305 323

I, мм 87 90 91 92 93 94 96 97 102 105 106 109 112 116 119 127 134

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 225 245 255 260 265 275 285 295 325 345 355 375 395 425 445 495 545

I, мм 130 140 145 147,5 150 155 160 165 180 190 195 205 215 230 240 265 290

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 183 188 190 191 193 195 198 200 208 213 215 220 225 233 238 250 263

I, мм 49 50 51 51 52 52 53 54 56 57 58 59 60 62 64 67 70

Элемент дымохода, позволяющий регулировать конфигурацию 
прямых участков для компенсации теплового расширения и 
возможной осадки строения. 

32
0-

44
0

57
0-

93
0

Элемент трубы для жесткой фиксации дымохода внутри 
конструкции/ шахты. 

Труба с дистанционным хомутом / труба телескоп

Устанавливается в нижней части тройника, используется для сбора сажи и отвода конденсата из вертикального ствола дымохода, 
обеспечивает доступ для прочистки канала.

Заглушка тройника 
(наружная)

Заглушка тройника 
(внутренняя) 200 и 250 штампованная крышка

Заглушка тройника

Устанавливается в нижней части тройника, используется для сбора сажи и отвода конденсата из вертикального ствола дымохода, 
обеспечивает доступ для прочистки канала.

Предназначена для слива конденсата и обслуживания дымохода при использовании совместно  
с тройником. В отличии от стандартной заглушки, кондансатоотвод расположен сбоку.

Заглушка тройника с конденсатоотводом / заглушка с ручкой

Заглушка тройника с горизонтальным  
конденсатоотводом

Подсоединение горизонтального участка дымохода к вертикальному стволу под углом 90° и 135°.
Шов методом вытяжки металла для D 115, 120, 150, 200, 230, 250

Тройник 900 / 1350
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Окончание одноконтурного дымохода (вентиляции) с антиветровым 
кожухом, предохраняет вертикальный ствол от попадания осадков  
и усиливает тягу в дымоходе.

Элемент системы естественной вентиляции, предназначенный 
для эффективного вытягивания отработанного воздуха из самых 
различных помещений. Работает без потребления электроэнергии, 
используя ветер как единственный источник энергии.

Дефлектор / дефлектор вытяжной

D, мм 80 100 110 115 120 130 150 180 200 250 300 350 400

D1, мм 250 250 250 250 250 300 300 400 400 475 570 665 760

L, мм 333 333 333 333 333 380 380 505 505 525 588 656 724

I, мм 166 166 166 166 166 200 200 250 250 295 354 413 472

I1, мм 143 143 143 143 143 143 143 180 180 180 180 180 180

Форма крышки 
зонта

Штампованная 
крышка дефлектора

Индивидуальный 
вальцованный конус

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

d, мм 200 200 200 200 200 200 250 250 250 340 340 340 340 340 400 450 500
Форма 

крышки 
зонта

Штампованная 
крышка дефлектора

Индивидуальный 
вальцованный конус

d min, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

d max, мм 90 110 120 125 130 140 150 160 190 210 220 240 260 290 310 360 510

D, мм 200 200 200 200 200 200 250 250 250 340 340 340 340 340 400 450 500

Форма  
крышки зонта

Штампованная 
крышка дефлектора

Индивидуальный 
вальцованный конус

Классический вариант окончания одноконтурного дымохода, который создает минимальное сопротивление исходящим газам  
и защищает дымоход от атмосферных осадков.

Окончание дымохода, 
оборудованное 
металлической сеткой, 
которая предохраняет 
дымоход от атмосферных 
осадков и улавливаемых 
искр, выбрасываемых из 
дымоходного канала.

Подходит на трубу диаметром  
от 100 до 130 мм.

Зонт / зонт раздвижной / зонт универсальный / зонт с искрогасителем

Используется для перехода 
с исходного диаметра на 
больший или меньший 
диаметр.

Предназначен для перехода 
от кирпичной трубы печи  
или камина к одноконтурному 
дымоходу.

Используется для регулирования тяги внутри дымоходов.

Шибер с задвижкой / шибер поворотный

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150

Используется для перехода с исходного диаметра на больший или меньший диаметр. Размеры D и d — любые.

Муфта - переходной патрубок с соединением МАМА/ МАМА. Гильза - переходной патрубок с соединением ПАПА/ПАПА.

Переходник / переходник с конусом

Переходник для стартовой трубы Переходник с кирпичной трубы  
на дымоход

Муфта / гильза
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Двухконтурные дымоходы
Двухконтурные дымовые трубы типа «сэндвич» способны выдерживать температуру до 700°С, поэтому чаще 
всего устанавливаются для каминов и банных печей (запрещается контакт с открытым пламенем), а также для 
вентиляции чердаков и других холодных помещений. 

Двухконтурный дымоход состоит из внутренней трубы и внешней трубы большего диаметра (кожух). Между внешней и 
внутренней трубой находится слой негорючего изоляционного материала на основе базальтовых пород. Это необходимо 
для исключения избыточного охлаждения отходящих газов и снижения образования агрессивного конденсата.

Внешняя труба изготавливается из оцинкованной стали, стали с полимерным напылением по каталогу RAL, 
нержавеющей стали AISI 430 (полированной, зеркальной). В аустенитной серии применяется нержавеющая кис-

лотоустойчивая сталь марки AISI 304, 316 толщиной 0,5-1 мм.

Стандартный способ сборки по конденсату
Утеплитель защищает металлические трубы дымохода 
от конденсата и резких перепадов температур. Уте-

пленный дымоход дольше сохраняет тепло – а значит, 
помогает уменьшить расход топлива.

В дымоходах Металлик и Ко используется уте-

плитель IZOVOL – негорючий базальтовый уте-

плитель. Плотность наполнения не менее  
120 кг/м3, толщина слоя не менее 30-60 мм.

Стандартные размеры двухконтурных изделий (сэндвич):

Преимущества IZOVOL:

экологичность - не выделяет токсичных 
веществ

не деформируется при высокой температуре

рабочая температура теплоизолятора – 600°

сохраняет тепло внутри трубы, что сокращает 
расход топлива

не осыпается

низкий коэффициент теплопроводности

D, mm 200 200 200 200 210 230 250 280 280 300 350

d, mm 100 110 115 120 150 150 150 180 200 200 250

Двухконтурные дымоходы 2524



Элемент для изменения направления дымового канала под углом 90°, 135°, 150° или 165° .

Колено «сэндвич» 900 / 1350  / 1500 / 1650

D, мм 150 200 200 200 200 210 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 180 200 200 250 300

L, мм 295 345 345 345 345 355 375 395 425 425 445 495 545

I, мм 165 190 190 190 190 195 205 215 230 230 240 265 290

D, мм 150 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 350

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 300 250 250

L, мм 200 213 213 213 213 215 220 220 225 233 233 238 250 250

I, мм 54 57 57 57 57 58 59 59 60 62 62 64 67 67

D, мм 150 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 200 250 300

L, мм 64 170 170 170 170 172 174 174 177 181 181 183 190 196

I, мм 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 26

D, мм 150 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 200 250 300

L, мм 235 252 252 252 252 256 263 263 270 281 281 288 305 323

I, мм 97 105 105 105 105 106 109 109 112 116 116 119 127 134

Элемент дымохода, позволяющий регулировать конфигурацию 
прямых участков для компенсации теплового расширения  
и возможной осадки строения. Предназначена для 

измерения параметров 
дымовых газов с помощью 
газоанализаторов.

«Сэндвич» труба телескоп «Сэндвич» труба для подключения 
измерительных приборов ½

Основной элемент утепленного двухконтурного дымохода.  
Длина, мм: 250, 500 и 1000 мм.

Труба «сэндвич»
Подсоединение горизонтального участка дымохода к вертикальному стволу под углом 90° и 135°.

Тройник «сэндвич» 90° / 135°

D, мм 200 200 200 200 230 230 250

d, мм 100 110 115 120 130 150 150

D, mm 150 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, mm 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 200 250 300

L, mm 412 483 483 483 483 497 525 525 554 596 596 624 695 766

Используется для перехода с одноконтурной трубы  
на двухконтурную.

Используется для перехода с одноконтурной трубы на двухконтурную.

Адаптер котла стартовый

Адаптер котла (старт-«сэндвич») / адаптер котла (конденсат) 

Тройник со взрывным клапаном «Сэндвич» четверик / крестовина 

D, мм 150 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 150 130 150 150 180 200 200 250 200

H, мм 160 160 160 160 160 160 160 160 200 200 200 200 200

Соединительный элемент утепленной трубы в вертикальной  
и горизонтальной плоскостях.

Элемент дымохода с защитой от перепадов температуры  
и давления.

Применяется для регулирования 
тяги  в утепленном дымовом 
канале.

Шибер «сэндвич»
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Окончание утепленного дымохода, предохраняет дымовые трубы 
от попадания осадков.

Окончание утепленного дымохода, предохраняет дымовые трубы 
от попадания осадков, способствует усилению тяги в дымоходе.

Оголовок без зонта предназначен для предохранения дымовых 
труб и утеплителя между контурами от попадания осадков.

Оголовок / оголовок с дефлектором

Финиш-«сэндвич»Оголовок без зонта

D, мм 50 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 200 250 300

D2, мм 200 200 200 200 200 250 250 250 250 400 400 400 475 570

L, мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 143 143 143 143 143

Форма крышки 
зонта

штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп штамп конус конус 

Форма
конуса нар. 

трубы
конус штамп штамп штамп штамп конус конус конус штамп конус конус конус конус конус 

D, мм 50 200 200 200 200 210 230 230 250 280 280 300 350 400

d, мм 80 100 110 115 120 150 130 150 150 180 200 200 250 300

D1, мм 250 250 250 250 250 300 300 300 300 400 400 400 475 570

L, мм 333 333 333 333 333 380 380 380 380 505 505 505 520 588

I, мм 160 160 160 160 160 200 200 200 200 250 250 250 295 354

Форма крышки 
зонта

Штампованная крышка оголовка с дефлектором
Индивидуальный 

вальцованный конус

Используется для автоматической регулировки тяги.

Регулятор тяги

Используется в нижней части утепленного тройника для отвода 
конденсата. Штампованное дно для диаметров 200, 250.

«Сэндвич»-переходник дым / 
конденсат Выполняет декоративную функцию - скрывает утеплитель  

на нижних участках сэндвича. 

Используется в нижней части утепленного тройника для сбора 
сажи в вертикальном стволе дымохода, обеспечивает доступ  
для прочистки канала. Штампованное дно для диаметров 200, 250. 

Заглушка «сэндвича» / заглушка тройника «сэндвича»

Используется в нижней части утепленного тройника для отвода конденсата. Штампованное дно для диаметров 200, 250.

Заглушка тройника «сэндвича» с конденсатоотводом
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Крепежный элемент для опоры.  
Устанавливается на горизонтальной поверхности.

Используется для жесткой фиксации дымохода внутри 
конструкции / шахты.

Консоль напольная

Используется для крепления участков дымохода (вентиляции)  
и дополнительной герметизации стыков.

Используется для фиксации вертикального ствола дымохода  
при высоте, превышающей 1,5 м над уровнем кровли.

Хомут распорка

Хомут соединительный / хомут под растяжку

N п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

Крепежные и монтажные элементы
Крепежные элементы используют для монтажа дымохода к опорам здания или отдельно стоящим анкерным кон-

струкциям. Жестко фиксируют конфигурацию элементов, равномерно распределяя вертикальную и горизон-

тальную нагрузку всей конструкции.

Выполняет опорную функцию, разгружает вертикальные участки дымохода

Опора под одноконтурную трубу / опора «сэндвича»

Используется в комплекте с опорой сэндвича для крепления  
к вертикальной опоре.

Может использоваться вместо кронштейнов настенных,  
а также для иных целей. Для придания прочности и жесткости 
изготавливаются из металла толщиной 2 мм в виде уголков, 
скрепленных между собой двумя резьбовыми заклепками, 
гайкой, тремя болтами под шестигранную головку М6.

Кронштейн настенный / кронштейн усиленный

L, мм 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

H, мм 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200

Крепежные и монтажные элементы 3130



Используется для прохода кровли под углом.

Кровельный проходной узел (КПУ)

36˚-50˚

0˚-15˚

16˚-35˚

Используется для изоляции дымохода при проходе через стеновые и потолочные перекрытия.

Потолочный проходной узел (ППУ) / ППУ утепленный

D1, mm 200 210 230 250 280 300 350 400 450 500

D, mm 80-120 100-150 100-150 100-200 100-200 100-200 210-250 280-300 350 400

L, mm 390 390 390 390 390 390 490 490 550 600

Применение A B C H

80-150 280 180 480 300 

180-230 350 250 4800 300

250-300 450 350 600 300

Позволяет увеличить расстояние от вертикальной опоры  
до ствола дымохода. Комплектуется хомутом настенным.

Используется для жесткой фиксации дымохода  к стенам.

Хомут натенный и штанга в сборе.

Штанга

Хомут настенный

Хомут 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350

Штанга 250 220 215 215 215 210 210 205 195 180 175 165 155 140 130 105

Штанга 500 470 465 465 465 460 460 455 445 430 425 415 405 390 380 355

Штанга 750 720 715 715 715 710 710 705 695 680 675 665 655 640 630 605

Штанга 1000 970 965 965 965 960 960 955 945 930 925 915 905 890 880 855

N п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D, мм 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350

Используется для изоляции дымохода при проходе через стеновые и потолочные перекрытия.

Потолочный проходной узел (сборный) / ППУ с минеритом

D A B

200 400 300
300 500 400
400 590 490

Используется для защиты места соединения дымовой трубы 
и кровельного проходного узла от попадания осадков или 
декорации прохода через негорючие перекрытия.

Отражает от стен и перекрытий тепло от топливного агрегата.

Юбка Экран

L, мм 480 480 980
B, мм 480 980 980
H, мм 10 10 10

Дополнительный изолирующий лист при проходе дымохода через стеновые и потолочные перекрытия.

Дополнительный изолирующий лист при проходе дымохода через стеновые и потолочные перекрытия.

Декоративный элемент. Располагается под топливным агрегатом (например, под банной печью),

Отражатель / отражатель с отверстиями разъемный

Фланец / фланец (переход  квадрат-диаметр)

Притопочный лист

L, мм 580 580 980

B, мм 380 580 980

H, мм 20 20 20

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

D, мм 80 100 110 115 120 130 140 150 180 200 210 230 250 280 300 350 400

L, мм 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
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Используется для подогрева воды. Применяется на загородных участках, в банях и частных домах. Объем емкости подбирают, исходя из 
функционального предназначения и эксплуатационных условий.

Объем емкости 55 л и 80 л.

Бак прямоугольный / бак овальный

Бак треугольный / бак круглый

Устанавливается в совокупности с баком для нагрева воды в бане. Изделие на заказ по эскизам заказчика. 

Стандартный объем 50 и 80 л. 
Патрубки 1/2” или 3/4”. 

Теплообменник Бак для нагрева воды

Наименование 100 7 л 100 12 л 110 7л 110 12 л 115 7 л 115 12 л 120 7 л 120 12 л 150 7 л 150 12 л 

D, mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

H, mm 190 315 200 325 205 330 210 340 245 400

h, mm 400 500 400 500 400 500 400 550 500 600

Система подогрева воды

Размер, мм 500x500 660x660 865x880

Диаметр, мм 76-200 200-280 300-450

Кровельные проходки Мастер Флеш изготавливаются из резины 
EPDM, которая не подвергается атмосферным и погодным воз-

действиям и сохраняет свои свойства при температуре от -55 до 
+135 °С. Подбирается для труб от 76 мм до 450 мм.

Благодаря конусным уступам с наклоном 20°, его можно устано-

вить почти с любым уклоном. Изготовлен из эластичного матери-

ала, горловина плотно облегает сам дымоход.

Мастер Флеш

Снижает тепловую нагрузку на внутреннюю трубу дымохода. 
Обеспечивает конвекцию воздуха для более эффективного 
прогрева помещения.

Сопутствующие товары

Предназначен для размещения дополнительного объема 
камней на трубе дымохода. Позволяет значительно увеличить 
теплоемкость печи и защитить дымоход.

Экономайзер Конвектор

Обеспечивают зазор между 
древесной поверхностью  
и устанавливаемой печью.  
Это позволяет повысить  
уровень пожаробезопасности.

Устраняет засоры от смолы 
и креозотных отложений в 
печных трубах.

Огнестойкий силикатный 
герметик предназначен для 
долговременного ремонта 
и заполнения соединений, 
трещин и щелей в каминах, 
печах, топках и дымоходах.

Втулка керамическая Полено очистительное

TYTAN PROFISSIONAL герметик 
силикатный

Размер, мм 1200х600 1200х800 1200х1200

Толщина, мм 8

Плиты сертифицированы, относятся к высшему классу огнестойко-

сти А1 (негорючие материалы). Выполнены из экологически чистых 
материалов, безопасны для здоровья. Не подвержены гниению, 
выдерживают сильную влажность и высокие перепады темпера-

тур, не выделяя вредных веществ. Рекомендуются для обустрой-

ства путей эвакуации, монтажа противопожарных перегородок.

Дополнительный элемент дымохода, позволяющий значительно 
увеличить теплоемкость печи.

Фиброцементная плита Везувий

Сетка для камней
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Цветные дымоходы

Для систем модульных дымоходов Металлик и Ко 
доступно изготовление в цвете по палитре RAL. При 
проходе дымохода через улицу по фасаду здания стоит 
учитывать единую дизайнерскую концепцию строения. 
Подходящим вариантом будет применение дымохода в 
цвет фасада здания, либо его изготовление с имита-

цией под медь или бронзу. Также наиболее популярно 
изготовление дымохода в цвет кровли, когда трубу при 
выходе из кровли, монтажные элементы и окончание 
дымохода заказывают подходящими к цвету кровли. 
При производстве используются современные техно-

логии для лучших эксплуатационных свойств: продук-

ция изготавливается с лазерным швом.

Наряду с этими вариантами набирает популярность 
заказ цветного дымохода внутри помещения в цвет 
отопительного агрегата, либо в цвет, подходящий к 
дизайну помещения.

Покраска труб выполняется термостойкой краской и может быть нане-

сена на дымоходы из оцинкованной или нержавеющей стали, при этом 
сама сталь нисколько не теряет своих термостойких и кислотостойких 
свойств. 

Популярные цветаПалитра RAL

Дымоходы Termo (AISI 430 + термостойкая эмаль)

термостойкость:
от -60 до +1200 

градусов

стойкость  
к воздействию 

агресивных сред

прогнозируемый 
срок службы 

25 лет

 номинальная температура до 750° С

максимальная   (краткосрочная)  температура  - 1000° С

основной  контур системы устойчив к  агрессивной  
кислотной  среде  дымоходных шахт

Рабочие параметры  
дымовых газов:

Промышленные дымоходы 
Промышленный дымоход обеспечивает отвод и удале-

ние продуктов сгорания разных видов топлива (уголь, 
нефть, газ, биотопливо, твёрдое топливо, сжиженный 
углеводород) от оборудования малой, средней и боль-

шой мощности:

• котлы и котельные установки

•  дизель-генераторы

• котлы-утилизаторы

• энерготехнологические агрегаты

• паросжигатели (печи дожига)

• оборудование  химических  и  нефтеперерабатыва-

ющих производств

Промышленные  дымоходы  изготавливаются из аусте-

нитных  сталей  марки   AISI 304 (316, 321)  толщиной  
0,5-1 мм   премиум класса.  Для элементов  этой  серии  
применяется  лазерная  сварка и раструбная система 
соединений,   которая получается  путем  холодной 
формовки. 

В совокупности  эти методы и  высококачественные  
материалы   позволяют   производить  системы  про-

мышленных  дымоходов в соответствии  с европей-

скими  стандартами.

Преимущества:

Теплоизоляция. Толщина слоя утеплителя  составляет 50 мм, благодаря чему обеспечивается надежная работа при высо-

ких температурах эксплуатации, существенно уменьшается образование конденсата.

Лазерная сварка. Тонкий герметичный сварной шов без выжигания легирующих элементов исключает образование корро-

зии в месте сварки, что увеличивает срок службы и надежность всей системы дымоотведения.

Раструбная система методом холодной формовки. Стабильное внутреннее сечение обеспечивает идеальную герме-

тичность на стыках, легкость при монтаже, а также беспрепятственное продвижение газов.
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Коаксиальные дымоходы
Коаксиальный дымоход – это конструкция, которая состоит из двух труб 
различного диаметра, вставленных одна в другую. Внутри устройства нахо-

дятся перегородки, которые препятствуют соприкосновению деталей. Коак-

сиальный дымоход берет воздух для поддержания горения через наружную 
трубу, проходящую сквозь внешнюю стену здания, с улицы, а не из поме-

щения. Продукт сгорания же выбрасывается через внутреннюю трубу коак-

сиального дымохода. Именно эта конструктивная особенность позволяет 
эксплуатировать устройство без оборудования дополнительной вентиля-

ции. Основное отличие от традиционного дымохода продемонстрировано 
на рисунке.

Основная составляющая – это коаксиальная труба, 
которая проходит от теплогенератора и выходит на 
улицу. Она состоит из трех деталей:
• адаптер;
• отвод на 90°, 30° и 45°;
• сама труба.

Преимущества:

безопасность дымохода: продукты сгорания проходят по вну-

тренней трубе, остужаются за счет того, что по наружной  
в камеру сгорания поступает холодный воздух;

повышается КПД отопительного прибора: за счет того, что посту-

пающий холодный воздух для горения согревается о выхлопную 
трубу;

высокий КПД говорит о лучшем дожигании газового топлива,  
в результате чего, повышается экологичность теплогенераторов 
с закрытой камерой сгорания (газовые радиаторы, газовые кон-

векторы, газовые котлы);

повышается комфорт в помещении, отапливаемом газовым 
радиатором, газовым конвектором, газовым котлом с закрытой 
камерой сгорания, т. к. весь цикл горения происходит снаружи 
помещения.

Система по элементам

Что входит в стандартную комплектацию (подключение от котла)

Если житель многоквартирного дома хочет иметь газо-

вый котел с закрытой камерой сгорания, реализация 
этой идеи будет возможна только в случае наличия 
поквартирного отопления, и тогда труба будет входить 
в шахту.

• коаксиальная труба 1,0 м и компенсатор 0,5 м;

• колено 45° / 90°

• тройник;

• переходная муфта;

• регулятор тяги;

• узел для профилактической очистки устройства;

• конденсатоотвод;

Ориентировочно в комплект входит:

• защитный экран наружной части;

• закрепляющие хомуты;

• опорная площадка;

• конус;

• фланец для крепления к стене дома;

• кольцевые прокладки для придания герметичности и 
плотности в местах соединений.

Наша компания производит следующие элементы коаксиального дымохода от D 80 мм:
- переходник (от комплекта коаксиального дымохода);

- тройник коаксиальный / тройник подключения котла коаксиальный / труба / колено 90°,135°,150°,165 ° / тройник 
коаксиальный 90°,135° / опора коаксиальная / окончание дымохода
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Основные элементы коаксиального дымохода

Длина 250, 500, 1000 мм. Труба коаксиальная используется для 
обеспечения отвода продуктов сгорания от котлов поквартирного 
отопления. 

Для организации подключения котла к общему коллективному 
дымоходному стояку применяется тройник. Диаметр врезки 
тройника соответствует диаметру выходного патрубка 
котла. Подключение котла выполняется также при помощи 
коаксиальной системы дымоходов.

Труба  коаксиальная

Тройник 90° / 135° 
с коаксиальным выходом   
(подключение котла)

Элемент для изменения направления дымового канала под углом.

Площадка разгрузочная применяется для организации 
распределения весовой нагрузки общего коллективного стояка, а 
также для компенсации термического расширения.

Колено  90° / 135° градусов

Опора  
коаксиальная

D 60 80 100 110

D1 100 125 150 160

I 180 190 205 210

h 122 125 132 135

f 170 180 195 200

d 140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

D 225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

L 250

H 220 225 230 240 250 263 275 300 325 350

производится под размер котла (оговаривается при размещении заказа)

d 140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

D 225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

h 160

A 375 430 390 410 465 440 500 470 550 510 600 550 650 630 710 785

D 60 80 100 110

D1 100 125 150 160

I 164 172 180 184

h 120 126 130 132

f 42 45 50 52

Зонт коаксиальный  /  Оголовок коаксиальный

Кронштейн под опору 

Хомут под растяжку 

Юбка  

Хомут настенный

Фланец

Заглушка

Отражатель 

Штанга

Крепежные и монтажные элементы

Окончание дымохода

• Напольный котел с коаксиальным дымоходом уста-

навливается в помещениях, где нет возможности 
обеспечить постоянный приток воздуха.

• Входной патрубок должен находиться на 1,5 м выше 
отопительного прибора.

• Диаметр патрубка котла не должен превышать диа-

метр сечения отводящего канала.

Коаксиальный дымоход для газового котла необходимо устанавливать согласно СниП. Основные рекомендации:

Рекомендации по монтажу

• Газоход вводится в котельную, где находится турбиро-

ванная газовая колонка или котел для обогрева.

• Давление газа, что проходит каналом, не должно 
превышать 0,003 МПа.

• Продукты сгорания топлива, что перерабатывает 
колонка или котел, можно выводить через наруж-

ные стены сооружения.
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• В многоэтажных домах обязательно соблюдается усло-

вие расположения в удалении от дверных проемов и 
окон, находящихся с трубой на одной высоте: мини-

мально 0,5 м, а для проема, располагающегося непо-

средственно сверху – 1 м и больше. Вопреки распро-

страненному мнению, опасность отравления вредными 
продуктами сгорания совершенно отсутствует. Дым 
быстро рассеивается в атмосфере и, при правильной 
установке, не влияет на жителей квартир на верхних 
этажах здания. Однако, при нарушениях монтажа на 
стеклах окон, находящихся по соседству, может оседать 
конденсат, насыщенный вредными веществами.

• Соблюдение правил противопожарной безопасности: 
в деревянном здании необходимо прокладывать него-

рючие материалы (в идеале – теплоизолирующие, на 
основе базальтового волокна) в зазоре между дымохо-

дом и стенкой.

• Если труба прокладывается горизонтальным способом 
через смежное нежилое помещение, то ее длина не 
должна превышать 3-5 м.

Требования к монтажу

Схемы коллективных дымоходов для поквартирного отопления

• При установке оголовка дымохода на фасаде здания 
его расположение не должно быть меньше 2 м над 
уровнем грунта.

• Диаметр выходного отверстия в кирпичной стене стоит 
делать больше сечения патрубка дымохода на 1 см, а в 
сооружении из дерева – на 5 см.

• Зазор между трубой и деревянной стеной должен 
быть от 5 см.

• Запрещается вывод отработанных дымовых газов от 
конденсационного котла в обыкновенную трубу.

• Минимальное расстояние до окон и дверей соседнего 
жилья по нормам допускается 1,5 м (если выход дыма 
не направлен на них).

• Запрещается выводить в одну систему газоотвода 
дымовые газы от оборудования с естественной вытяж-

кой и с механическим побуждением.

• Должен соблюдаться отступ от стены, минимум 30 см.

Для отвода отработанных дымовых газов от 10 котлов мощностью 24 квт используют систему коллективного дымоотве-

дения диаметром 300 мм.

42 43



Печи / Камины / Котлы / Электрокаменки

Отопительные печи

В ассортименте компании печи, камины и котлы от ведущих производителей. Широкий ассортимент позволит 
подобрать отопительный прибор для различных объемов помещений.

• газогенераторы

• с варочной панелью

Банные печи для сауны. Производятся из металла, 
их конструкция предусматривает наличие специаль-

ных отверстий на поверхности, которые значительно 
увеличивают теплоотдачу такого вида печей. Как пра-

вило, печь для сауны имеет загрузку камнями до 30 
килограмм. Такого объёма вполне достаточно для того 
чтобы обеспечить и поддерживать необходимую тем-

пературу в парилке.

Печи для бани в русском варианте. Отличаются не только 
видом используемого топлива - они еще более вмести-

тельны. Банная печь такого типа уже имеет загрузку кам-

нями до 50 килограмм (с закрытой и открытой каменкой). 
Помимо этого, для таких печей нет возможности и потреб-

ности в конвекционных отверстиях. Таким образом вну-

тренняя температура камеры сгорания может достигать 
400 градусов С, что значительно больше чем в саунах. При 
этом воздух не сушится.

Банные печи

Длительного горения:

Преимущества:

Многообразие размеров. Вы можете выбрать 
как достаточно компактную модель для 
небольшого помещения, так и купить твер-

дотопливную печь длительного горения для 
большого зала в частном доме.

Печи на твердом топливе обладают уникаль-

ным и неповторимым дизайном, благодаря 
чему максимально удачно способны вписаться 
в любой интерьер.

Печь отопительная на твердом топливе обла-

дает очень высоким уровнем обмена теплоэ-

нергией, благодаря чему помещение быстро 
прогревается.

Удобство использования. Вы можете начать 
отапливать помещение именно тогда, когда это 
необходимо.

• котлы

• печи-камины

Также, не стоит забывать, что печь на твердом топливе, 
способна отапливать лишь то помещение, в котором она 
установлена. В целом твердотопливные печи для дачи, 
дома или бани, могут отличаться толщиной своих сте-

нок, формой и стилем исполнения, функциональными 
особенностями.

Камины Бранденбург 
Камины Везувий
Камины НМК СИБИРЬ

Котлы Добрыня
Котлы НМК Сибирь
Котлы Теплодар Куппер

Камины

Котлы

Печи банные УЗПО 
Печи банные Атмосфера
Печи банные Варвара 
Печи банные Везувий 
Печи банные Ермак 
Печи банные НМК Сибирь 
Печи банные Теплодар 
Печи банные Термофор

Печи отопительные УЗПО 
Печи отопительные Березка
Печи отопительные Бренеран
Печи отопительные Варвара
Печи отопительные Термофор

Печи банные Печи отопительные

Печи для открытого 
воздуха Электрокаменки
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Сертификаты продукции
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