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КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 650 Х 3000 мм

Тип: 
Высота: 

Конструкция кровельных ограждений

Декоративные свойства ограждений

Нормативные требования к установке ограждений

КРОВЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 650 Х 3000 мм

Тип: трубчатые универсальные ограждения кровли
Высота: 65 см,  что  гарантирует  безопасность  при 
передвижении по крыше
Подходят  для  кровли  из  металлочерепицы, проф-
настила. 

Ограждение  кровли   Ограждение  кровли   относится   к  элементам  безопасности. Любые работы  на 
крыше, в которых возникает необходимость  в  процессе ее эксплуатации  (чист- 
ка дымоходов, установка и обслуживание антенн,  обеспечение  работоспособ- 
ности водостоков  и  прочие  работы,  включая  ремонт  самих  кровельных  мате- 
риалов), должны выполняться при наличии надежного ограждения крыши.

Конструкция кровельных ограждений
Ограждение скОграждение скатной  или  плоской кровли представляет собой  модульную  кон- 
струкцию,  которая  может  быть  относительно  просто  собрана  и установлена. 
В неё входят следующие основные элементы:
• стальные вертикальные и наклонные опоры;
• перекладины или готовые секции;
• кронштейн для крепления опор.
Крепёжные  Крепёжные  элементы,  благодаря  наличию  нескольких  отверстий  под крепле- 
ния опор, позволяют выполнить  вертикальную  установку стоек на  скатах с лю- 
бым наклоном.

Декоративные свойства ограждений
МеталличесМеталлическое  секционное ограждение  кровли снаружи  покрывается  защит- 
но-декоративным  слоем, позволяющим  защитить  сталь от коррозии и негатив- 
ного   воздействия   внешней   среды.  Защитный   слой   способен  продлить  срок   
службы  конструкции  до 50  лет. Покрытие позволяет опытным дизайнерам  под- 
бирать секции  по идентичности цвета с основным кровельным материалом.

Нормативные требования к установке ограждений
Кровельные ограждения, Кровельные ограждения, согласно действующим нормам  безопасности, обяза- 
тельно  нужно устанавливать в следующих случаях:
1.На здания с высотой более 10 м при наклоне скатов до 12°
2.На объекты высотой до 7 м и наклонах скатов более 12°
Минимальная  высота  конструкции  должна составлять 0,6 м. При высоте зданий 
от 30 м  по всему периметру крыши обязательно ограждение кровель  перилами 
с высотой 1,1 м.
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СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ                        СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ                        

Снегозадержатель   
трубчатый                                      

Снегозадержатель   
трубчатый                                      

Снегозадержатель для 
фальцевой кровли                                  

Снегозадержатель для 
фальцевой кровли                                  

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА RAL        ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА RAL        

СНЕГОРАССЕКАТЕЛЬ                 СНЕГОРАССЕКАТЕЛЬ                 

собственное производство 

Доборные элементы используются  для  обеспечения дополнительной защитной  функ- 
циональности  при  монтаже  кровли. Изготавливаются  из  оцинкованной  стали с поли- 
мерным и порошковым покрытиями (любой цвет по каталогу RAL).

Устройство, предназначенное  для  удержания  снега на кровле и предотвращения  по- 
тенциально  опасного сползания снежных масс с кровли.

Предотвращает сход с крыши больших глыб  снега и льда.  Рекомендуется  размещение 
по всей площади кровли.


