
                                                                                      Рекомендации по транспортировке, погрузке-выгрузке,                    
                                                                                 хранению и эксплуатации продукции ГК “МЕТАЛЛИК и КО»

Данные рекомендации и требования распространяются на ассортимент:
Водосточные системы и комплектующие к ним, доборные элементы кровли (планки, колпаки, дымники, вент решетки), 
снегозадержатели трубчатые, снегорассекатели, ограждения кровельные).

ТРАНСПОРТИРОВКА

РеРекомендуется использовать крытые транспортные средства всех типов, исключающие воздействие на продукцию 
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Рекомендуется осуществлять транспортировку в заводской таре 
либо в другой жесткой упаковке, исключающей механические повреждения, вызванные воздействием внешних фак- 
торов. Для предотвращения повреждения  цветного покрытия, а также механических  повреждений и деформаций  
между  отдельными  элементами  продукции  (водосточными трубами, желобами, и  аксессуарами)  необходимо  про- 
ложить  защитный прокладочный материал, особенно в случае  вынужденной  транспортировки продукции  без упа- 
ковки. 
Во избежание Во избежание самопроизвольного перемещения продукции в процессе движения, необходимо закрепить продукцию 
(упаковку продукции) в транспортном средстве надежным способом.
В случае расположения ящиков с продукцией в несколько рядов, давление веса верхних не должно передаваться 
продукции нижних. Не допускается размещение сверху на трубы и желоба ящиков с любыми грузами, которые могут 
привести к механической деформации (смятию) продукции. 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

Необходимо:
    • привл    • привлечение достаточного количества рабочих при работах ручным способом (для работ с 2м габаритом не менее 
2 человек)
    • избегать резких рывков, которые могут повлечь механическую деформацию
Запрещается:
    • любое перемещение продукции без упаковки вдоль поверхностей друг друга.
    • перемещение продукции волоком.

ХРАНЕНИЕ

НеоНеобходимо осуществлять хранение продукции в крытых, хорошо проветриваемых помещениях, исключая попадание 
на продукцию влаги и прямых солнечных лучей. 
В случае хранения в неотапливаемых помещениях, должны быть приняты меры для избежания образования 
конденсата внутри ящиков. Необходимо избегать различных деформаций, образовавшихся вследствие 
естественной усадки здания, ошибок и погрешностей, допущенных при его строительстве, в т. ч. дефектами 
строительных материалов.
ДопДопускается кратковременное (не более 10 дней) хранение продукции под навесами, исключающими попадание на 
продукцию влаги и прямых солнечных лучей. При размещении ящиков с продукцией в несколько ярусов, давление 
веса верхних ящиков не должно передаваться на продукцию нижних. Продукция не должна храниться вблизи (менее 
2 м) отопительных приборов.

Запрещается:
    • попадание агрессивных жидкостей на продукцию
    • проведение в    • проведение вблизи места хранения продукции сварочных работ и работ с угловой шлифовальной машинкой с 
абразивным кругом

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Запрещается:
    • повреждение изделия при неправильном монтаже, который был осуществлен без соответствия  Инструкции  по 
монтажу производителя
    • использование продукции не по ее прямому назначению.
    • р    • резка изделия с использованием угловой шлифовальной машины («болгаркой») или любого другого 
электроабразивного инструмента
    • применение и использование элементов и комплектующих других производителей, в т.ч использование 
несовместимых материалов и металлов из которых они сделаны
    • на    • нарушение допустимой  совместимости металлов в целях предотвращения электрохимической коррозии (ГОСТ 
9.005-72 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы, сплавы, металлические и 
неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами (с 
Изменением N 1).
    • не удаление защитной поверхностной пленки с изделий (при ее наличии) перед началом монтажных работ
    • попадание на изделие едких химических веществ, в т.ч. кислот, щелочных материалов и любых других химически 
активных веществ, а также при контакте изделия с объектами пораженными коррозией. 
    • повреждения     • повреждения теплового, химического, или механического воздействий, превышающие предельно допустимые 
нормы, установленные ГОСТ 15150-69 (Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды)
    • создание препятствий свободному стоку воды и  другие нарушения функциональности или внешнего вида 
изделий, а также любые другие повреждения, вызванные механическими или иными причинами, за исключением 
нормальной водной и снеговой нагрузки.
НеоНеобходимо избегать коррозии, вызываемой контактом металла с минеральными веществами, такими как известь, 
гипс, цемент.
Монтажные и ремонтные работы с изделиями из тонколистовой оцинкованной стали необходимо проводить при 
температуре окружающего воздуха не ниже +5 ̊С. 

собственное производство


