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О  ко м п а н и и



О КОМПАНИИ

Группа компаний «Металлик и Ко» – это объединение динамично разви-
вающихся компаний, специализирующихся на производстве современ-
ных дымоходных систем Flue Line Germany technology.

Наша цель  –  предоставить   современному   рынку   высококачественную 
продукцию по ценам производителя.

Опыт работы  и  высокий  профессиональный  уровень  наших сотрудни-
ков позволяет  на  протяжении  более  15  лет занимать  уверенные  пози-
ции  не только на российском рынке, но и в ближайшем зарубежье.

Мы   предлагаем  нашим   партнерам   первоклассный  сервис,   высочай-
шее качество и профессиональную техническую поддержку по разумной 
цене.
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Элементы системы модульных дымоходов Flue line позволяют смонтировать 
дымоотводящий канал любой сложности и назначения, как дровяной печи или 
камина, так и для банной печки или котла, работающего на любом виде топли-
ва. За счет высокой точности и качества изготовления на немецком оборудова-
нии, установка проста и надежна. 

Лазерная сварка, лучшая из существующих в настоящее время технологий, 
позволяет получать изделия с самым тонким швом. При таком методе произ-
водства не происходит выжигания легирующих 
элементов, в разы повышается надежность, и 
уменьшается вероятность коррозии в уязвимой 
околошовной зоне. Лазерный шов дымоходов Flue 
line  не станет слабым местом в конструкции 
вашего дымохода в отличие от большинства пред-
ставленных на рынке дымоходных систем.
 
Вся продукция соответствует системе Ростест-каче-
ство, что подтверждается сертификатом соответствия, пожарным сертифика-
том и ISO (9001:2008). Вся продукция упаковывается.

Линейка дымоходов из ферритной нержавеющей стали марки AISI 409 (нержа-
вейка матовая) и AISI 430 (нержавейка зеркальная), а также из черной или 
оцинкованной стали (для обустройства вентиляции). Возможно порошковое 
напыление цвета по каталогу RAL в цвет кровли. Толщина металла 0,5 и 0,8 мм.

Серия дымоходов из аустенитных сталей марки AISI 304 
(316,321) толщиной 0,5 и 1 мм. Эти стали более устойчивы к 
внешним, агрессивным, высокотемпературным условиям 
работы. Сталь содержит молибден, никель, титан, благодаря 
чему повышается срок службы дымохода.
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Зонт/Зонт раздвижной/Зонт универсальный

Классический вариант окончания одноконтурного дымохода,
который создает минимальное сопротивление исходящим
газам и защищает дымоход от атмосферных осадков.

Окончание одноконтурного дымохода (вентиляции)
предохраняет вертикальный ствол от осадков, возможно
использование на нескольких диаметрах.

Подходит на трубу диаметром от 100 до 130 мм.
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Комплект модульного дымохода

Упаковано в коробку
Размер : 1020х800х480
Вес : 50 кг

*Продукция сертифицированана № РОСС RUC.AB57.Н02653 ТУ 9695-001-001-13308082-2209 

Состав комплекта:

Оголовок 200 х 115 - 1 шт.
ППУ сборное 206 - 1 шт. 
Сэндвич-И 200 х 115 х 1000 - 3 шт. 
Труба 115 х 500 - 1 шт. 
Хомут 115 - 2 Хомут 200 - 5 шт.
Адаптер котла стартовый 200 х 115 - 1 шт.
  

оголовок

хомут 200

сэндвич 0,5 м

хомут 200

сэндвич 1м

хомут 200

тройник
сэндвича

хомут 200

опора
сэндвича

кронштейн
настенный
заглушка
тройника
с к/о

ВЫГОДА 20%

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

НАДЕЖНАЯ УПАКОВАКА

Состав комплекта:

Заглушка тройника сэндвича с к/о 200х115 - 1 шт.
Колено 4-х секционное 90х115 - 1 шт.
Кронштейн настенный 500, оц 1.00 - 1 шт. 
Оголовок 200х115 - 1 шт. 
Опора сэндвича 200х115 - 1 шт. 
ППУ сборное 206  - 1 шт.
Сэндвич-И 200х115х1000 - 4 шт. 
Сэндвич-И 200х115х500 - 1 шт. 
Тройник сэндвича-И 90х200х115 - 1 шт. 
Труба 115х1000 - 1 шт.     
Хомут 115 - 3 шт.  
Хомут 200 - 10 шт.  
Хомут настенный 200 - 1 шт.  
Шибер поворотный 115 - 1 шт.  
Штанга 500 - 1 шт.  
Экран с отв. 200х480х480- 1 шт.  
Адаптер котла стартовый 200х115 - 1 шт. 

                    

 ТФ 200х115 ОЦ+НМ 0,5 (конденсат)
 ТФ 200х115 НЗ+НМ 0,8 (конденсат)

ПОДАРОК ВНУТРИ

хомут 115 
  

колено 90 гр.
  

шибер
поворотный 
  
хомут 115 
  
труба 1 м 
  

ППУ
сборное

экран с 
отверстием

хомут настенный

штанга

хомут 
200

хомут 
115

сэндвич 1м

адаптор
котла
стартовый

Тип сборки: По конденсату/ Варианты изготовления изготовления :  оцинковка + 
нержавейка матовая 0,5/  нержавейка зеркальная 0,5 + нержавейка матовая 0,8.

Комплект дымохода 200 х 115
модульный высота 4 м

Комплект дымохода 200 х 115
модульный высота 5 м
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 Дымоходы премиум

    

 

                        Nikel

                        Cromium

    

    

 

germany technology

Твердотопливный котелГазовый котел Промышленный котел

Область применения:

Отведение продуктов сгорания от котолов, каминов, печей, дизель-генераторов, 
работающих на твердом,  жидком и газообразном видах топлива, как для бытового, 
так и промышленного назначения с рабочими
параметрами дымовых газов:
-номинальная температура до 750 гр. С
-максимальная (краткосрочная) температура 1000 гр. С
-основной контур системы устойчив к агрессивной кислотной среде.
Система предназначена для установки как внутри, так и снаружи строения, а также 
для санирования рабочих  и вновь возводимых дымовых шахт.

 Конструктивные особенности:

-материал основного контура AISI 304, 316 толщиной 0,5-1 мм.
-высокая геометрическая точность всех частей дымовыводящей  системы
-повышенная прочность конструкции при минимальном весе
-уникальный стыковочный профиль раструбно-профильных соединений

Серия дымоходов из аустенитных марок 
стали AISI 304,(316, 321), толщиной 0,5 и 
1 мм премиум класса. 
Элементы этой серии изготавливаются с  
применением ла-зерной сварки и растру- 
бовой системы соединения, которая полу-  
чается путем холодной формовки.
Эти стали более устойчивы к внешним аг- 
рессивным высокотемпературным условиям
работы.
Сталь содержит молибден, никель, титан, 
благодаря чему  повышается срок службы 
дымохода. В совокупности эти моменты
и высококачественные материалы позво-
ляют производить системы дымоходов в
соответствии с  европейскими стандартами. 

Коррозийная 
стойкость швов

Эстетичный
внешний вид шва 
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Совокупность отопительных систем Уральского завода печного оборудования  
и высококачественных модульных дымоходов компании “Металлик и Ко” - залог 
удобства в эксплуатации, современного дизайна и надежности для вашего дома,
бани или котельной.

производства Уральского завода печного оборудования -
одного из лидеров отопительного рынка России.

ПЕЧИ | КАМИНЫ | КОТЛЫ | ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ

Печи
банные

Печи
отопительные

Печи
для открытого воздуха

Камины Котлы Электрокаменки



Модульные системы дымохода Flue line germany technology сертифицированы
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